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Chapitre 1 : Nouveautés de Pro Tools et
Pro Tools HD 11

Pro Tools® et Pro Tools HD version 11.0 proposent
plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations
avec les versions qualifiées de Mac OS X et Windows.

Nouvelles fonctionnalités de
Pro Tools

Nouvelles caractéristiques et
améliorations du systéeme

Pro Tools 11 est une application 64 bits
Nouveau moteur Avid Audio Engine

Nouveau moteur Avid Video Engine
Améliorations de la fenétre Utilisation du systéme
Installation par glisser-déposer (Mac uniquement)
Co-installation avec Pro Tools 10.3.6 (ou supérieur)

Augmentation du nombre maximum de pistes
d'instrument

Jusqu'a 64 niveaux d'annulation

Support Avid en ligne accessible depuis le menu
Aide
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Nouvelles fonctions de bounce
sur disque et améliorations

Bounce hors ligne (plus rapide qu'en temps réel)

Bounce simultané de plusieurs chemins de sortie
et de bus

Bounce simultané vers un type de fichier sélectionné
et en MP3

Attribution de noms aux fichiers de bounce dans
la boite de dialogue Bounce

Bounce a partir des sorties de pistes et de départs

Bounce de plusieurs sources vers un fichier
QuickTime

Bounce de fichiers MP3 vers un fichier QuickTime

Paramétres de bounce QuickTime (pour le transco-
dage)

Nouveau modéle de navigateur
de l'espace de travail

Les navigateurs de volume, de projet et de catalogue
ont été unifiés au sein d'un navigateur de 1'espace
de travail

Amélioration de la gestion des fichiers de base
de données

Amélioration des outils de recherche dans la base
de données

* Recherche simple

e Recherche avancée



Plug-ins
* Plug-ins AAX 64 bits
* Nouveau plug-in Click I

Nouvelles fonctionnalités de
mixage et améliorations

» Options avancées de mesure des niveaux avec
échelles et indicateurs configurables (Pro Tools HD
uniquement)

* Nouvel indicateur de marge de sécurité

* Indicateurs de niveau de sortie pour le monitoring
des chemins de sortie principaux

* Modifications des indicateurs d'écrétage des pistes
et départs

* Améliorations des départs
¢ Indicateurs de niveau sur les assignations de
départ
* Vue Départs étendus
» Commandes clavier de mute des départs
+ Améliorations des inserts

» Sélection de presets de plug-ins par clic droit
sur les assignations d'insert

» Nouvelles commandes de bypass des inserts
* Ajout de raccourcis pour la création de pistes

+ Compensation du délai automatique pour les side
chains (systémes Pro Tools|HDX uniquement)

* Activation de 'automation en enregistrement

* Fondu d'entrée de transport

Nouvelles fonctionnalités pour
les surfaces de controle/consoles
et améliorations

* Prise en charge du protocole EUCON™ 3

* Prise en charge des nouvelles options de mesure
des niveaux de Pro Tools 11 avec la D-Control™
et la D-Command®

Chapitre 1 : Nouveautés de Pro Tools et Pro Tools HD 11

Améliorations relatives aux
vidéos Avid et a
I'interopérabilité

* Améliorations des pistes vidéo

» Nouvelles préférences de fonctionnement vidéo

* Prise en charge de l'importation de la vidéo
(uniquement) de fichiers MXF OP1A

« Satellite Link inclus dans Pro Tools HD
 Video Satellite LE inclus dans Pro Tools

Configuration systéeme et
informations de compatibilité

Avid ne peut garantir une compatibilité des produits
et fournir une assistance que pour les matériels et
les logiciels testés et approuvés par ses soins.

Pour connaitre la configuration requise et consulter la
liste exhaustive des ordinateurs, systémes d'exploita-
tion, disques durs et périphériques tiers pris en charge,
rendez-vous sur :

www.avid.com/compatibility


http://www.avid.com/compatibility

Conventions utilisées dans la
documentation Pro Tools

La documentation Pro Tools utilise les conventions
suivantes pour indiquer les choix de menu, les
commandes du clavier et de la souris :

Convention Action

Fichier > Enregistrer Dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer

CtrI+N Maintenez la touche Ctrl
enfoncée et appuyez sur
la touche N

Ctrl+Clic Maintenez la touche Ctrl

enfoncée etcliquez al'aide
du bouton de la souris

Effectuez un clic droit Cliquez a l'aide du bou-
ton droit de la souris

Les noms des commandes, options et paramétres
qui apparaissent a I'écran sont affichés dans une autre
police.

Les symboles suivants sont utilisés pour mettre en
évidence des informations importantes :

Q Les conseils aux utilisateurs sont des astuces
" qui permettent d'optimiser l'utilisation de votre
systeme Pro Tools.

A Les avertissements importants identifient des
opérations susceptibles de modifier les données
d'une session Pro Tools ou les performances
de votre systeme Pro Tools.

Les raccourcis indiquent les commandes utiles
du clavier et de la souris.

Les renvois dirigent l'utilisateur vers les

sections correspondantes de ce guide et de
la documentation Avid.
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Chapitre 2 : Nouvelles caractéristiques et
améliorations du systeme

Application 64 bits

Pro Tools 11 est une application 64 bits. Les versions
antérieures de Pro Tools sont des applications 32 bits.
En tant qu'application 64 bits, Pro Tools 11 est
capable d'exploiter une quantité de mémoire bien
plus importante pour les taches de calcul par rapport
a une application 32 bits. Ces derniéres peuvent
accéder a un maximum de 4 Go de mémoire RAM
installée. Pro Tools 11 peut utiliser autant de mémoire
RAM que votre ordinateur en dispose, et ce en fonction
des besoins de 'application.

En tant qu'application 64 bits, Pro Tools 11 est
compatible nativement avec les systémes d'exploitation
et le matériel 64 bits, et n'est pas compatible avec
les systémes d'exploitation 32 bits. Le matériel 32 bits,
tel que du matériel Pro Tools|HD Accel, n'est également
pas pris en charge. Cette limitation technique est due
aux puces DSP présentes sur le matériel Pro Tools|HD :
les cartes Pro Tools|HD PCI et PCle sont basées sur
une architecture 32 bits et ne peuvent étre modifiées
afin de prendre en charge des applications 64 bits.
Les cartes Pro Tools|HDX et Pro Tools|HD Native
prennent en charge aussi bien les applications 32 bits
que 64 bits. De méme, les pilotes logiciels de
nombreuses interfaces USB et FireWire (telles que
les interfaces audio de la série Mbox 3e génération)
sont intégralement compatibles avec les applications
64 bits.

Avid Audio Engine

Pro Tools 11 est construit autour de 1'Avid Audio
Engine, le nouveau moteur audio de Pro Tools et
Media Composer®. Il offre une meilleure compati-
bilité et interopérabilité avec 1'ensemble de la gamme
de solutions d'édition audio et vidéo Avid.

Le nouveau moteur Avid Audio Engine délivre une
puissance de traitement bien supérieure a celle du
DAE (Digidesign Audio Engine) pour l'utilisation
d'instruments virtuels et de plug-ins d'effet. Il garantit
également une latence de monitoring en enregistrement
extrémement faible, sans compromis sur les perfor-
mances des plug-ins.

Chapitre 2 : Nouvelles caractéristiques et améliorations du systéeme 4



Configuration du moteur Avid
Audio Engine

La configuration du moteur Avid Audio Engine
s'effectue dans la boite de dialogue Moteur de lecture
de Pro Tools.

Playback Engine

Playback Engine: |HDX -

Settings
HIW Buffer Size: | 512 Samples =
Host Engine: [ Ignore Errars During Playback/Record
(may cause clicks and pops)
Dynamic Plug-in Processing
Mumber of Voices: |512 Voleas .
Sample Rate: |44.1 Kz I
Video Engine: || Enable

Disk Playback
Cache Size: |Normal b4
Lower values for the disk buffer reduce memory usage. Higner values improve disk performance.

[ ok |

Boite de dialogue Moteur de lecture (systeme HDX)

Pour configurer le moteur Avid Audio Engine de
Pro Tools :

1 Sélectionnez Configurer > Moteur de lecture.

2 Sélectionnez un Moteur de lecture. Suite a un
changement de moteur de lecture, vous serez
invité a quitter Pro Tools, puis a le relancer.

3 Sélectionnez une Taille de mémoire tampon.

4 Sivous le souhaitez, activez le Traitement de
plug-in dynamique sur le moteur hote.

5 Sélectionnez le Nombre de voix (systémes
Pro Tools|HDX uniquement).

6 Cliquez sur OK.

Nouvelles fonctionnalités et
améliorations avec I'Avid Audio
Engine

Traitement de plug-in dynamique basé
sur hoéte

Lorsqu'elle est activée, la nouvelle option Traitement
de plug-in dynamique du Moteur de lecture permet
de maximiser le nombre de plug-ins en réallouant
dynamiquement les ressources de traitement de I'hote
en fonction des besoins. Cela signifie que les plug-ins
n'utilisent des cycles CPU que lorsqu'ils traitent
réellement de 1'audio.

Mémoire tampon d'entrée a faible latence

Pro Tools 11 dispose d'une nouvelle mémoire d'entrée
a faible latence. Elle garantit un monitoring en
enregistrement a latence quasi nulle, sans sacrifier
les performances des plug-ins. La mémoire d'entrée
a faible latence est automatiquement exploitée pour
le monitoring des instruments virtuels, ainsi que pour
celui des pistes activées pour l'enregistrement ou le
monitoring des entrées (Pro Tools HD uniquement).

Compensation du délai maximale

Lorsque la compensation du délai est activée
(Options > Compensation de retard), Pro Tools 11
fournit la quantité maximale de compensation
automatique du retard qui était disponible dans les
versions antérieures de Pro Tools. Dans ces versions,
vous aviez la possibilité de sélectionner une
compensation du retard plus courte dans la boite de
dialogue Moteur de lecture, ce qui n'est plus possible
avec Pro Tools 11.

Chapitre 2 : Nouvelles caractéristiques et améliorations du systéeme 5



Avid Video Engine

Pro Tools 11 est construit autour de 'Avid Video
Engine, le moteur vidéo de Pro Tools et

Media Composer. Il offre une meilleure compatibilité
et interopérabilité avec I'ensemble de la gamme de
solutions d'édition audio et vidéo Avid.

Pour activer le moteur Avid Video Engine de Pro Tools :

1 Sélectionnez Configurer > Moteur de lecture.

2 Activezl'option Moteur vidéo pour utiliser Pro Tools
avec le moteur Avid Video Engine.

3 Cliquez sur OK.

Prise en charge native des vidéos
HD Avid MXF

Grace au nouveau moteur Avid Video Engine,

Pro Tools 11 prend en charge une large gamme de
formats vidéo Avid MXF HD et SD sur ses pistes vidéo,
sans transcodage (dont le format Avid DNxHD®).

Pro Tools 11 permet d'afficher simultanément une
vidéo stockée sur votre station de travail et de
monitorer une vidéo a I'aide d'un périphérique vidéo.

Un offset de synchro vidéo peut étre configuré en
millisecondes (en plus de quarts d'images) pour les
vidéos stockées sur votre station de travail. Les vidéos
monitorées a l'aide d'un périphérique vidéo seront
toujours alignées sur I'image la plus proche.

Pro Tools 11 permet d'importer des médias MXF
OPI1A.

La capture vidéo n'est plus prise en charge dans
Pro Tools 11.

Prise en charge des
périphériques vidéo Avid

Grace au nouveau moteur Avid Video Engine,
Pro Tools 11 prend en charge le monitoring des
médias DNxHD et QuickTime a I'aide d'un boitier
Avid Nitris® DX, Mojo® DX ou d'autres interfaces
vidéo tierces qualifiées par Avid.

Améliorations de la fenétre
Utilisation du systéeme

Conjointement aux nouveaux moteurs audio et vidéo
Avid, la fenétre Utilisation du systéme a ét¢ modifiée
et inclut de nouvelles jauges. Certaines ont également
été renommeées ou supprimees.

System Usage

v Total [T

1 D - 33

2 0

3 N 1

< e 1=

5 N 1=

& 1

¥ A - 33

& (N 0
.
v

(R T GRS

Memory [ I 14

M S .S, S S S

Fenétre Utilisation du systeme (Pro Tools)

Jauges CPU

La jauge Total CPU affiche I'utilisation globale du
CPU par Pro Tools pour les traitements Elastic Audio,
le Gain du clip, les plug-ins Native et le mixeur.

Lesjauges CPU individuelles fournissent une indication
générale de l'utilisation par Pro Tools de chaque
processeur de votre ordinateur.

Jauges Activité

La section Activité de la fenétre Utilisation du systéme
contient des jauges qui indiquent 1'utilisation du
disque et de la mémoire.
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Jauge Disque

Comme dans les versions précédentes de Pro Tools,
la jauge Disque indique l'activité du disque dur.

Cache disque

(Pro Tools HD uniquement)

Dans Pro Tools 11, la jauge Cache disque combine les
jauges Cache disque et Mise en cache de la timeline,
disponibles dans les versions antérieures de Pro Tools.
La jauge Cache disque indique la quantité¢ de mémoire
allouée, actuellement utilisée pour mettre en cache
l'audio de la timeline. Un indicateur supplémentaire
de type créte métre est inclus pour afficher la quantité
de lamémoire RAM allouée nécessaire pour mettre
en cache la session.

[=-IE - R S R

Disk Cache (I
Memory ([T I 0%

Fenétre Utilisation du systeme (Pro Tools HD)

Jauge Mémoire

La jauge Mémoire indique la quantité de mémoire
RAM physique du systéme actuellement utilisée par
Pro Tools. Cette jauge prend en compte la RAM
utilisée par le moteur audio, le moteur vidéo (le cas
échéant), les plug-ins et le cache disque. Elle ne
prend pas en compte la RAM utilisée par les taches
systéme ou applications autres que Pro Tools. Si la
jauge Mémoire est proche des 100 %, installez plus
de RAM physique ou réduisez la valeur du parametre

Cache disque de la boite de dialogue Moteur de lecture.

Installation par glisser-
déposer

(Mac uniquement)

Sur Mac, Pro Tools 11 s'installe par le biais d'un
simple glisser-déposer.

Pour installer Pro Tools 11 sur Mac :
1 Effectuez I'une des opérations suivantes :

* Insérez le disque d'installation de Pro Tools 11
dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

» Téléchargez le programme d'installation de
Pro Tools depuis votre compte Avid en ligne.

2 OQuvrez le disque ou I'image de disque de Pro Tools.

3 Faites glisser l'icone de 'application Pro Tools
de I'image de disque sur l'alias du dossier
Applications.

4 Une fois l'application Pro Tools copiée dans votre
dossier Applications, lancez Pro Tools pour
poursuivre la procédure d'installation.

Pour plus d'informations, reportez-vous
au Guide d'installation de Pro Tools

fourni avec le programme d'installation
de Pro Tools.
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Co-installation de Pro Tools 11
et de Pro Tools 10

(Co-installation sous Mac OS X 64 bits et
Windows 7 64 bits uniquement)

Les logiciels Pro Tools 11 et Pro Tools 10.3.6
(ou supérieur) peuvent étre co-installés sur le méme
ordinateur. Vous pouvez ainsi utiliser Pro Tools 10
pour des sessions avec plug-ins 32 bits (AAX,
AudioSuite, RTAS et TDM) et en créer de nouvelles
avec Pro Tools 11, le tout sur le méme ordinateur.

L'autorisation iLok pour Pro Tools 11 combine les
autorisations pour Pro Tools 10 et Pro Tools 11.

Notez que Pro Tools 11 et Pro Tools 10 doivent

étre installés séparément (des programmes d'instal-
lation distincts sont disponibles sur votre compte
Avid en ligne). Notez également que Pro Tools 11

et Pro Tools 10 ne peuvent par étre ouverts simultané-
ment sur le méme ordinateur.

A Assurez-vous de désinstaller complétement
toute version précédente de Pro Tools avant
d'installer Pro Tools 10.3.6 et Pro Tools 11.
Pour obtenir des instructions de désinstallation
de Pro Tools 10.3.5 ou antérieur, reportez-vous
au Guide d'installation de Pro Tools fourni
avec votre version.

Compatibilité matérielle

Matériel Pro Tools|HDX et Pro Tools|HD
Native

(Pro Tools HD uniquement)

Si vous possédez du matériel Pro ToolsfHDX ou
Pro Tools|HD Native, vous pouvez utiliser le logiciel
Pro Tools HD 10.3.6 pour travailler sur des sessions
avec plug-ins AAX, AudioSuite et RTAS 32 bits.
Avec Pro Tools HD 11, vous pouvez utiliser des
plug-ins AAX AudioSuite, Native et DSP (systémes
HDX uniquement) 64 bits.

Matériel Pro Tools|HD

(Pro Tools HD uniquement)

Si vous possédez du matériel Pro Tools|HD, vous
pouvez utiliser le logiciel Pro Tools HD 10.3.6 pour
travailler sur des sessions avec plug-ins AAX,
AudioSuite, RTAS et TDM 32 bits. Bien que le
matériel Pro Tools|HD soit incompatible avec le
logiciel Pro Tools HD 11, vous pouvez exécuter
Pro Tools 11 sur un systéme avec du matériel
Pro Tools|HD installé, mais uniquement avec une
interface audio Avid non HD (telle qu'une Avid
Mbox), ou une interface audio Core Audio (Mac)
ou ASIO (Windows) prise en charge.

A\ 1 est impossible d'installer du matériel
Pro Tools|HD, Pro Tools|HDX et Pro Tools|HD
Native sur le méme systéme.

Matériel Avid non HD, Core Audio et
ASIO

Si vous possédez du matériel Avid non HD (tel

qu'une Mbox) ou du matériel Core Audio (Mac) ou
ASIO (Windows) pris en charge, vous pouvez utiliser
le logiciel Pro Tools 10.3.6 pour travailler sur des

sessions avec plug-ins AAX, AudioSuite et RTAS
32 bits. Avec Pro Tools 11, vous pouvez utiliser
des plug-ins AAX AudioSuite et Native 64 bits.
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Macintosh
Application Pro Tools

L'application Pro Tools 11 estinstallée dans le dossier
Applications de votre systéme :
/Applications/Pro Tools.

L'application Pro Tools 10.x est installée dans le
répertoire Avid, a l'intérieur du dossier Applications :
/Applications/Avid/Pro Tools/Pro Tools.

Plug-ins

Les plug-ins AAX 64 bits pour Pro Tools 11 et AAX
32 bits pour Pro Tools 10.x sont installés au méme
emplacement : /Bibliothéque/Application Support/
Avid/Audio/Plug-Ins.

Les plug-ins DPM 32 bits pour Pro Tools 10.x sont
installés a I'emplacement suivant : /Bibliothéque/
Application Support/Digidesign/Plug-Ins.

Documentation

La documentation pour Pro Tools 11 au format

PDF est incluse dans le bundle de 'application

Pro Tools et est accessible depuis le menu Aide de
Pro Tools.

La documentation pour Pro Tools 10.x au format
PDF est installée a I'emplacement suivant :
/Applications/Avid/Pro Tools/Documentation.

Windows 7 64 bits

Application Pro Tools

L'application Pro Tools 11 estinstallée a 'emplacement
suivant : C:\Programmes\Avid\Pro Tools.

L'application Pro Tools 10.x est installée a I'emplace-
ment suivant : C:\Program
Files (x86)\Avid\Pro Tools.

Plug-ins

Les plug-ins 64 bits pour Pro Tools 11 sont installés
a I'emplacement suivant : C:\Programmes\Fichiers
communs\Avid\Audio\Plug-Ins.

Les plug-ins 32 bits pour Pro Tools 10.x sont installés
a l'emplacement suivant : C:\Program Files (x86)\
Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins.

Documentation

La documentation pour Pro Tools 11 au format
PDF est installée a I'emplacement suivant :
C:\Programmes\Avid\Pro Tools\Documentation.

La documentation pour Pro Tools 10.x au format PDF
est installée a I'emplacement suivant : C:\Program
Files (x86)\Avid\Pro Tools\Documentation.
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Augmentation du maximum
de pistes d'instrument

Pro Tools 11 prend en charge jusqu'a 128 pistes
d'instrument. Pro Tools HD 11 prend en charge
jusqu'a 256 pistes d'instrument.

Jusqu'a 64 niveaux
d'annulation

Pro Tools 11 prend en charge jusqu'a 64 niveaux
d'annulation. Vous pouvez spécifier le nombre
d'annulations dans les préférences d'édition
(Configurer > Préférences > Edition), jusqu'a un
maximum de 64. Les versions précédentes de
Pro Tools ne prenaient en charge que 32 niveaux
d'annulation au maximum.

Support Avid depuis le menu
Aide

Le menu Aide de Pro Tools 11 fournit un nouveau lien
direct vers le Centre de support Avid. Sélectionnez
cette option pour vous connecter au Centre de support
Avid en ligne.

Chapitre 2 : Nouvelles caractéristiques et améliorations du systéeme
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Chapitre 3 : Nouvelles fonctions de bounce et

ameliorations

Pro Tools 11 propose plusieurs nouvelles fonctions
et améliorations pour les opérations de bounce sur
disque :

* Bounce hors ligne (plus rapide qu'en temps réel)

* Bounce simultané de plusieurs chemins de sortie
et de bus

* Bounce simultané vers un type de fichier sélectionné
et en MP3

 Attribution de noms aux fichiers de bounce dans
la boite de dialogue Bounce

» Bounce a partir des sorties de pistes et de départs

* Bounce de plusieurs sources vers un fichier
QuickTime

* Bounce de fichiers MP3 vers un fichier QuickTime

Bounce hors ligne

Pro Tools 11 propose une nouvelle option Hors ligne
pour les commandes Bouncer sur le disque et Bouncer
en QuickTime. Dans la plupart des cas, 1'opération
de bounce sera plus rapide qu'en temps réel, en
fonction de la taille du mixeur de la session et du
nombre de plug-ins DSP.

Pour effectuer un bounce audio hors ligne sur le
disque :

1 Sélectionnez sur la timeline la plage a inclure
dans I'opération de bounce.

2 Sélectionnez Fichier > Bounce sur > Disque.

Chapitre 3 : Nouvelles fonctions de bounce et améliorations

3 Dans la boite de dialogue Bounce, activez I'option
Hors ligne.

Bounce
Bounce Source: | Analog 1-2 (Sterec) = "+
| Bus 1-2 (Stereo) = =
File Type: | WAV ~ [ AddMP3

Format: |m—'1
BitDepth: (248t 7
Sample Rate: |44.1kHz 7|
|| Enforce Avid Compatibility
|| Import After Baunce
|| Add To iTunes Library

Share With: | None ]

File Name: | untitied

Directory:

[Users/bruceb Desk

inced Files!

Offline

i

Option Hors ligne activée dans la boite de dialogue
Bounce

_a"‘-.'. i

4 Configurez les options de I'opération de bounce.

5 Cliquez sur Bounce.

Apres avoir cliqué sur le bouton Bounce, une barre de
progression affiche le temps et la vitesse de I'opération.

3:51/23:01 (5.0x)

Bouncing...

€

Barre de progression du bounce hors ligne
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Sources non incluses dans un
bounce hors ligne

Lorsque vous réalisez un bounce hors ligne, les

S
T

ources suivantes ne sont pas incluses dans le fichier
¢ésultant :

Inserts matériels.

Audio généré dans Pro Tools a partir de périphériques
MIDI externes (synthétiseurs ou sampleurs MIDI
externes par exemple).

Sources audio externes routées sur des pistes

d'entrée auxiliaire.

Plug-ins uniquement DSP (le bounce hors ligne
utilise toujours la version Native des plug-ins DSP,
a condition qu'elle soit disponible).

Toutes les sources audio synchronisées en externe.
)" Surles systemes Pro Tools HD avec du matériel

©  HDX, tout traitement HEAT présent sur le
chemin du bounce est inclus dans l'opération.

Vitesse du bounce hors lighe

La vitesse des opérations de bounce hors ligne peut
étre affectée par les éléments suivants :

Utilisation du processeur : la vitesse de votre
processeur et son taux d'utilisation par le systéme
et d'autres applications. L'utilisation du processeur
apparait dans la fenétre Utilisation du systéme.

Utilisation du disque : par exemple, si la jauge
d'utilisation du disque de la fenétre Utilisation du
systéme affiche 50 % en lecture, 1'opération de
bounce hors ligne sera effectuée au maximum a deux
fois la vitesse en temps réel, car il est physiquement
impossible de lire les données sur le disque plus
rapidement. Si vous pouvez augmenter la Taille
du cache de lecture sur le disque dur (Configurer >
Moteur de lecture) afin de stocker en cache I'ensemble
de l'audio présent sur la timeline, ce probléme ne

devrait pas se produire (Pro Tools HD uniquement).
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+ Sil'utilisation des cceurs des processeurs de votre
ordinateur est mal équilibrée du fait d'une taille
de mixeur importante et du nombre de plug-ins
Native activés, vérifiez si les jauges d'utilisation
des ceeurs sont également mal équilibrées dans la
section CPU de la fenétre Utilisation du systéme.
La suppression ou la désactivation de plug-ins
Native sur des pistes d'entrée auxiliaire ou Master
Fader peut atténuer ce probléme.

* Certains plug-ins tiers peuvent ralentir les opérations
de bounce hors ligne du fait de leurs besoins en
ressources CPU.

A Notez que pour certaines sessions avec des
configurations de mixeur trés importantes,
de nombreux plug-ins basés sur DSP et de
l'automation, il est possible que le bounce hors
ligne soit plus lent que le bounce en temps réel.

Bounce simultané de plusieurs
sources

(Pro Tools HD uniquement)

Pro Tools HD 11 permet d'inclure simultanément

jusqu'a 16 sources comprenant chacune jusqu'a

8 canaux dans une opération de bounce.

Pour bouncer plusieurs sources sur le disque :

1 Sélectionnez sur la timeline la plage a inclure
dans l'opération de bounce.

2 Sélectionnez Fichier > Bounce sur > Disque.

3 Sélectionnez la Source de bounce parmi les chemins
de sortie ou de bus disponibles.

4 Dans la boite de dialogue Bounce, cliquez sur le
bouton « + » situé a droite du sélecteur de la
source du bounce.

Sur Mac, appuyez sur Commande+Maj+Plus (+)
ou Commande+Maj+Fléche bas ou Commande+
Maj+N pour ajouter une ligne de source de
bounce. Sur Windows, appuyez sur Ctri+Maj+
Plus (+) ou Ctrl+Maj+Fléche bas ou Ctrl+
Maj+N pour ajouter une ligne de source de bounce.
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5 Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque source
(jusqu'a 16 sources de bounce simultanées).

Bounce

Bounce Source: | Analog 1-2 (Sterec) =

e
=

| Bus 1-2 (Stereo) =

File Type: | WAV ~ [ AddMP3

Format: |m—'1
BitDepth: (248t 7
Sample Rate: |44.1kHz 7|
|| Enforce Avid Compatibility
|| Import After Baunce
|| Add To iTunes Library

Share With: | None ]

File Name: | untitied

Directory:

[Users/bruceb Desk

Offline

Plusieurs sources de bounce sélectionnées

6 Sinécessaire, cliquez sur le bouton « - » situé a
droite d'une source de bounce (a I'exception de
la premiére), pour la supprimer de 1'opération.

Sur Mac, appuyez sur Commande+Maj+Moins (-)
ou Commande+Maj+Fléche haut pour supprimer
la derniere ligne de source de bounce. Sur
Windows, appuyez sur Ctrl+Maj+Moins (-) ou
Ctrl+Maj+Fleche haut pour supprimer la derniere
ligne de source de bounce.

7 Configurez les autres options de 1'opération de
bounce.

8 Cliquez sur Bounce.

Aprés avoir cliqué sur le bouton Bounce, une barre de

progression affiche le temps et la vitesse de I'opération.
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Bounce simultané en MP3 et
vers un autre type de fichier

La nouvelle option Ajouter le MP3 de la boite de
dialogue de bounce sur disque permet de créer
simultanément une version MP3 de chaque source
du bounce, en plus du Type de fichier sélectionné
(tel que WAV).

Lorsque 'option Ajouter le MP3 est sélectionnée et que
vous ajoutez le fichier de bounce a votre bibliotheque
iTunes ou le partagez sur Gobbler ou SoundCloud,
c'est le type de fichier sélectionné qui est utilisé, et non
le format MP3. Pour partager un MP3, sélectionnez
MP3 en tant que Type de fichier.

L'option Ajouter le MP3 n'est pas disponible pour
les opérations de bounce en fichier QuickTime.

Pour bouncer plusieurs sources sur le disque :

1 Sélectionnez sur la timeline la plage a inclure
dans I'opération de bounce.

2 Sélectionnez Fichier > Bounce sur > Disque.
3 Sélectionnez un Type de fichier.

4 Sélectionnez 'option Ajouter le MP3 (sources de
bounce mono ou stéréo uniquement).

5 Configurez les autres options de 1'opération de
bounce.

6 Cliquez sur Bounce.

7 Configurez les options de la boite de dialogue
MP3 et cliquez sur OK.

MP3

Encoder
]

Encoding Speed: | Fastest

Constant Bit Rate (CBR): |320K0iUs 7| MacFile
[] Enable MP3 Surmound Encoding Type: | MPG3 | Creator: | mAmp |
D3 Tag Info
TagTypo: [ID3v23 7|
Titie: ||
Atist: |

Album: |

Comment: |

Genre: | Unknown Zl

| Year: (2013

Track: | 1

Boite de dialogue MP3
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Nom de fichier de bounce

Pro Tools 11 fournit un nouveau champ de texte Nom
de fichier pour les opérations de bounce sur disque.
Dans la boite de dialogue Bounce, saisissez le nom
souhaité pour le fichier résultant. Pour les opérations
de bounce multisources, un suffixe est ajouté au
nom de fichier saisi, avec le nom de la source du
bounce et un chiffre, incrémenté pour chaque source :
« <nom fichier>_<nom source> <n>».

Bounce a partir des sorties
de départs ou de pistes

En utilisant les menus contextuels de sorties spéci-
fiques de départs ou de pistes de Pro Tools 11, vous
pouvez accéder a la boite de dialogue Bounce, déja
configurée avec le bon format de canal.

1o
Bus 19-20 7

Make Inactive

AUT.

Rename...
Bounce Out 1-2...

Select Assignments to Qut 1-2
Show Assignments to Out 1-2
Show Only Assignments to Out 1-2

Menu contextuel d'une sortie de piste dans la fenétre Mix

SENDS A-E SENDS A-E SENDS A-E

Mute
Make Inactive

Rename...
Bounce Bus 1-2...

Select Assignments to Bus 1-2
Show Assignments to Bus 1-2
Show Only Assignments to Bus 1-2

Menu contextuel d'un départ dans la fenétre Mix
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Pour réaliser un bounce sur disque a partir d'un

chemin de sortie ou de départ :

1 Effectuez un clic droit sur le sélecteur de chemin
de sortie ou le sélecteur de chemin de départ de
la sortie ou du départ de la piste.

2 Dans le menu contextuel, sélectionnez Bounce
<chemin>. La boite de dialogue Bounce s'ouvre
avec le chemin de la sortie ou du départ sélectionné
en tant que source du bounce.

3 Configurez les autres paramétres de la boite de
dialogue et cliquez sur Bounce.

Bounce de plusieurs sources
vers un fichier QuickTime

Pro Tools 11 permet de bouncer simultanément

jusqu'a 16 sources mono ou stéréo vers un fichier
de séquence QuickTime. Pro Tools HD 11 permet
de bouncer simultanément jusqu'a 16 sources compre-
nant chacune jusqu'a 8 canaux vers un fichier de
séquence QuickTime. Toutes les sources sélectionnées
pour l'opération de bounce QuickTime sont ajoutées
au fichier de séquence QuickTime sous la forme de
pistes audio, dans 'ordre et du haut vers le bas.

Pour réaliser le bounce de plusieurs sources vers
une séquence QuickTime :

Sélectionnez sur la timeline la plage a inclure
dans l'opération de bounce.

2 Sélectionnez Fichier > Bounce sur > QuickTime.

3 Sélectionnez la Source de bounce parmi les chemins
de sortie ou de bus disponibles.

4 Dans la boite de dialogue Bounce QuickTime,
cliquez sur le bouton « + » situé a droite du sélecteur
de la source du bounce.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque source
(jusqu'a 16 sources de bounce simultanées).
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QuickTime Bounce

Bounce Source: | Out 12 (Sterea) |
| Bus 1-2 (Stereo) =]

i) 4

Fle Type: (Wwav 7|
Fommat: |Interieaved 7/
BitDepth: 248t 7|
Sample Rate: (4.4 kHz 7
Enforca Avid Compatibility
[ Import Adter Bounce
|| Add To iTunes Library
ShareWith: [None 7]

Include Video

Same as Source

File Name: | BLOO

Directory:

fUsersibrucebennett/Desktop/

) ortne
ppRam................-..

Plusieurs sources de bounce sélectionnées dans la
boite de dialogue Bounce QuickTime

6 Sinécessaire, cliquez sur le bouton « - » situé a
droite d'une source de bounce (a l'exception de
la premiére), pour la supprimer de 1'opération.

7 Configurez les autres options de 1'opération de
bounce QuickTime.

8 Cliquez sur Bounce.
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Bounce de fichiers MP3 vers
un fichier QuickTime

Pro Tools 11 permet de réaliser un bounce d'audio
au format MP3 vers une séquence QuickTime.

Pour bouncer de I'audio MP3 vers une séquence
QuickTime :

1 Sélectionnez sur la timeline la plage a inclure dans
I'opération de bounce.

2 Sélectionnez Fichier > Bounce sur > QuickTime.

3 Sélectionnez la Source de bounce parmi les chemins
de sortie ou de bus disponibles.

QuickTime Bounce
Bounce Source: | Qut 1-2 (Sterea) | E
File Type: | WAV
Format: | Interleaved
Bit Depth: | 24 Bit e
Sample Rate: | 44.1 kHz Z

Sélection du type de fichier MP3 dans la boite de
dialogue Bounce QuickTime

4 Dans le menu Type de fichier, sélectionnez MP3.
5 Cliquez sur Bounce.

6 Configurez les options de la boite de dialogue
MP3 suivante et cliquez sur OK.
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Parametres de bounce
QuickTime

Pro Tools 11 permet de transcoder de la vidéo en
QuickTime a l'aide des options Paramétres QuickTime
(le plug-in d'encodage au format QuickTime doit
étre installé). Lors d'une opération de bounce en
QuickTime, si la vidéo de la session n'est pas dans
une résolution ou un codec valide pour du QuickTime,
vous étes invité a configurer les Paramétres QuickTime
pour transcoder la vidéo vers une résolution et un
codec QuickTime valides.

Pour transcoder une vidéo vers une résolution
QuickTime valide :

1 Sélectionnez Fichier > Bounce sur > QuickTime.

2 Dans la boite de dialogue Bounce, activez I'option
Inclure la vidéo.

QuickTime Bounce

Bounce Source: | 5.1) ke d| E

File Type: (wav 7
Fomat: interiaved 7|
suomn (28t 7]
Sample Rate: |W|
Enforce Avid Compatibility
|| Import After Baunce
|| Add To Tunes Library
Share With: [None 7|

Include Video

Same as Source

Use Avid Codecs

File Name: | video_sess

Directory: (Sl
o o . SN
L] offine |~ Cancol— |~ Bounc

Option Inclure la vidéo activée dans la boite de
dialogue Bounce QuickTime
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3 Cliquez sur Paramétres QuickTime. Si la vidéo
incluse dans le bounce est dans une résolution et
un codec QuickTime valides, les Paramétres
QuickTime sont indisponibles.

4 Configurez les paramétres de la boite de dialogue
Paramétres de la séquence.

Movie Settings

™ video
| Settings... | Compression: H.264
———————— Quality: High
" Key frame rate: 24
|F”L| Frame reordering: yes
. Encoding mode: multi-pass
| Size... |

Allow Transcoding

@Sound

| Settings... | Format: Integer {Little Endian)

———— Sample rate: 44.100 kHz
Sample size: 16-bit
Channels: Stereo (L R)

[2] Prepare for Internet Streaming

| Fast Start +| | Settings..
| cancel | [ oK |

Boite de dialogue Parametres de la séquence
5 Cliquez sur OK.

6 Configurez les autres paramétres de la boite de
dialogue Bounce QuickTime.

7 Cliquez sur Bounce.
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Chapitre 4 : Espace de travail

Pro Tools 11 offre un navigateur de l'espace de travail unifié (qui remplace DigiBase) avec une nouvelle
interface utilisateur améliorée pour la gestion des bases de données de vos sessions et des médias associés.
Les versions précédentes de Pro Tools utilisaient plusieurs types de navigateurs pour la gestion des médias :
les navigateurs de catalogue, le navigateur de projet et les navigateurs de I'espace de travail. Le nouvel
Espace de travail est basé sur une grille a un seul volet qui simplifie la navigation et réunit les navigateurs
de catalogue, de projet et d'espace de travail dans une seule fenétre. Plusieurs navigateurs de I'espace
de travail peuvent étre ouverts simultanément.

Pro Tools 11 est également doté d'un moteur de base de données plus moderne et robuste pour optimiser la
recherche, la navigation et le relinking des médias.

Fleche de retour du navigateur Menu du navigateur (nouvelles commandes)

Presets de vues | Commandes d'apergu Outils de recherche (nouveauté) ‘

| B U0 Workspace - Macintosh HD/Users/.../hurricane

Presets: 1 2 3 4 5

Locatlons

¥ [ volumes » O Audio Files Folder

» = auio > (L] Fade Files Folder

5 » [L3 Plug-in Settings Folder

b [ Big swify

- » [[] Rendered Files Folder

» [;11 Macintosh HD B[] Session File Backups Falder
'S Catalogs [ HurricaneMoviemix ot Session File 869.58 KB Mar 12, 2013 1:02:02 PM
» [ user & WaveCachewfm Unknawn 104 M8 Mar 12, 2013 1:02:02 PM

——h

Volet Emplacements (nouveauté)

Volet Espace de travail (nouveauté)

Navigateur de I'espace de travail
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Utilisez le volet Emplacements pour parcourir les
volumes (lecteurs locaux et réseau) de votre systéme,
les catalogues indexés de médias, et le répertoire
Utilisateur du systéme.

Le volet de navigation fonctionne de la méme
maniére que les navigateurs DigiBase des versions
précédentes de Pro Tools.

Pour ouvrir le navigateur de I'espace de travail
lorsqu'aucun autre navigateur de ce type n'est
ouvert, effectuez I'une des opérations suivantes :

= Sélectionnez Fenétre > Espace de travail.

= Appuyez sur Option+ ; (Mac) ou Alt+ ; (Windows).
Appuyer sur Option+ ; (Mac) ou Alt+ ; (Windows)
ferme le navigateur de I'espace de travail. Si plusieurs
navigateurs de l'espace de travail sont ouverts,
ces commandes clavier activent successivement
chacun d'eux en le placant au premier plan.

Q Ces commandes clavier ferment également le
" navigateur de l'espace de travail si le dossier
racine Volumes est sélectionné dans le volet
Emplacements. Si un autre élément est sélectionné
dans le volet Emplacements, ces commandes
clavier ouvrent un nouveau navigateur dédié a

cet élément.

Pour ouvrir un nouveau navigateur de I'espace de
travail dédié aux volumes :

= Appuyez sur Option+I (Mac) ou Alt+I (Windows).

Pour ouvrir un nouveau navigateur de I'espace de
travail dédié au projet :

= Appuyez sur Option+O (Mac) ou Alt+O (Windows).

Afin d'ouvrir un nouveau navigateur de I'espace de
travail depuis un volume, catalogue ou dossier
sélectionné, effectuez I'une des opérations
suivantes :

= Maintenez la touche Commande (Mac) ou Ctrl
(Windows) enfoncée et double-cliquez sur un
volume, catalogue ou dossier dans le navigateur
de l'espace de travail actuellement ouvert.

Chapitre 4 : Espace de travail

= Appuyez sur Option+Fléche bas (Mac) ou
Alt+Fleche bas (Windows) pour ouvrir le volume,
catalogue ou dossier actuellement sélectionné
dans un nouveau navigateur de I'espace de travail.

Pour afficher un navigateur de I'espace de travail
ouvert au premier plan lorsque plusieurs sont ouverts :

= Sélectionnez le navigateur depuis le sous-menu
Fenétre > Espaces de travail.

Améliorations du menu du
navigateur

Puisque les navigateurs de session (précédemment
appelés de projet), de catalogue et de volume sont
unifiés dans Pro Tools 11, les options du menu du
navigateur (ou du menu contextuel) varient en
fonction de I'é1ément sélectionné. Les options du
menu sont différentes si 1'élément sélectionné est
situ¢ dans le volet Emplacements ou dans le volet
de navigation.

Espace de travail

Sélectionnez un dossier ou fichier dans I'espace de
travail et cliquez sur le menu du navigateur, ou

effectuez un clic droit sur I'é1ément, pour accéder aux
commandes suivantes (en fonction du type d'élément) :

* Nouveau dossier
* Créer un catalogue a partir de la sélection
* Calculer la forme d'onde

* Mettre a jour l'indexation pour les éléments
sélectionnés

* Supprimer l'indexation pour les éléments sélectionnés

* Supprimer l'indexation pour tous les volumes hors
ligne

* Calculer I'analyse Elastic

 Effacer I'analyse Elastic

* Charger les paramétres de Guitar Rig

* Inverser la sélection
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* Afficher dans le Finder (Mac) ou Afficher dans
I'Explorateur (Windows)

* Ouvrir dans un nouvel espace de travail

* Dupliquer les éléments sélectionnés
 Verrouiller les éléments sélectionnés

» Déverrouiller les éléments sélectionnés

» Apercu en boucle

* Apercu automatique

» La barre d'espace bascule I'apergu du fichier

* Fichiers audio conformes au tempo de la session

+ Afficher les volumes hors ligne

Quand 1'une de ces commandes est appliquée a des
dossiers, elle affecte tous les sous-répertoires et
fichiers média situés dans ce dossier.

Volume

Sélectionnez un volume dans le volet Emplacements
et cliquez sur le menu du navigateur, ou effectuez un
clic droit sur I'élément, pour accéder aux commandes
suivantes :

» Nouveau dossier
+ Créer un catalogue a partir de la sélection
* Calculer la forme d'onde

* Mettre a jour l'indexation pour les éléments
sélectionnés

* Supprimer l'indexation pour les éléments sélectionnés

* Supprimer l'indexation pour tous les volumes hors
ligne

* Calculer I'analyse Elastic

 Effacer I'analyse Elastic

* Charger les parameétres de Guitar Rig

 Afficher dans le Finder (Mac) ou Afficher dans
I'Explorateur (Windows)

* Ouvrir dans un nouvel espace de travail
 Verrouiller les éléments sélectionnés

» Déverrouiller les éléments sélectionnés
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» Apercu en boucle

* Apercu automatique

+ La barre d'espace bascule 'apergu du fichier

* Fichiers audio conformes au tempo de la session

+ Afficher les volumes hors ligne

Quand I'une de ces commandes est appliquée a un
volume, elle affecte tous les répertoires et fichiers
situés sur ce volume.

Catalogues

Sélectionnez un catalogue dans le volet Emplacements
et cliquez sur le menu du navigateur, ou effectuez un
clic droit sur I'élément, pour accéder aux commandes
suivantes :

» Nouveau dossier
* Créer un catalogue a partir de la sélection
* Calculer la forme d'onde

* Mettre a jour l'indexation pour les éléments
sélectionnés

* Supprimer l'indexation pour les éléments sélectionnés

* Supprimer I'indexation pour tous les volumes hors
ligne

* Calculer I'analyse Elastic

 Effacer I'analyse Elastic

* Charger les paramétres de Guitar Rig

+ Afficher dans le Finder (Mac) ou Afficher dans
I'Explorateur (Windows)

 Sélectionner des fichiers hors ligne

+ Sélectionner des fichiers en ligne

* Sélectionner des fichiers de transfert
 Relier hors ligne

» Rétablir les liens des éléments sélectionnés
* Copier et relier

* Dupliquer les éléments sélectionnés

* Renommer

* Apergu en boucle
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* Apercu automatique
» La barre d'espace bascule I'apergu du fichier
* Fichiers audio conformes au tempo de la session

* Afficher les volumes hors ligne

Quand l'une de ces commandes est appliquée a un
catalogue, elle affecte tous les fichiers situés dans
ce catalogue.

Nouvelles commandes du menu
du navigateur

Pro Tools 11 fournit les nouvelles commandes
suivantes dans le menu du navigateur (et le menu
contextuel).

Supprimer l'indexation pour les éléments
sélectionnés

Sélectionnez un volume ou un répertoire, puis la
commande Supprimer l'indexation pour les éléments
sélectionnés pour supprimer I'index des fichiers de
I'élément sélectionné de la base de données.

Supprimer l'indexation pour tous les volumes
hors ligne

Sélectionnez Supprimer l'indexation pour tous les
volumes hors ligne pour supprimer 1'index de tous
les volumes hors ligne de la base de données.

Déplacer dans la Corbeille

Sélectionnez la session ou un catalogue, puis un ou
deux éléments du volet du navigateur et utilisez la
commande Déplacer dans la Corbeille pour déplacer
les éléments sélectionnés vers la Corbeille. Les éléments
restent dans la Corbeille jusqu'a ce que vous la vidiez
a l'aide de la commande appropriée de votre systéme
d'exploitation. Cette commande est uniquement
disponible pour les éléments de session ou de catalogue.
Elle remplace la commandeSupprimer la sélection
des versions précédentes de Pro Tools, qui supprimait
immeédiatement les éléments sélectionnés de votre
systéme.
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Afficher les volumes hors ligne

Sélectionnez (ou désélectionnez) la commande
Afficher les volumes hors ligne pour afficher (ou
masquer) tous les volumes hors ligne indexés de la
base de données dans le volet Emplacements.

Démontage de volumes via le
Finder ou I'Explorateur Windows

Pro Tools 11 vous permet d'utiliser le Finder (Mac) ou
'Explorateur Windows pour monter et démonter des
volumes alors que Pro Tools est en cours d'exécution.
Par conséquent, la commande Démonter présente
dans les versions précédentes de Pro Tools a été
supprimée.

Amélioration de la gestion des
fichiers de base de données

Pro Tools 11 utilise un fichier de base de données
unique qui conserve un index de tous les volumes
(disques durs, lecteurs réseau et médias amovibles)
et catalogues.

Sous Mac OS X, le fichier de base de données est
stocké dans le répertoire suivant :
/Utilisateurs/Partagé/Pro Tools.

Sous Windows, le fichier de base de données est
stocké dans le répertoire suivant : <Disque systeme>/
Utilisateurs/Public/Pro Tools.

Le cache des formes d'onde des fichiers audio indexés
par la base de données est stocké dans le fichier de
base de données. Il comprend des miniatures des
formes d'onde pour 'apergu (les fichiers de cache
des formes d'onde des sessions continuent a étre
stockés dans les dossiers de session).
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Un fichier global de cache des formes d'onde stocke
également les métadonnées des fichiers audio
lorsqu'aucune session n'est ouverte, ou celles des
fichiers stockés sur des volumes en lecture seule.
Comme dans les versions précédentes de Pro Tools,
ce fichier reste séparé et stocké a coté du fichier de
base de données.

Notez que dans Pro Tools 11, le fichier de base
de données est associé a cette version et n'est pas
compatible avec les versions antérieures de Pro Tools.
Lorsque vous utilisez un systéme sur lequel

Pro Tools 11 et Pro Tools 10 sont co-installés, des
fichiers de base de données séparés seront présents
pour chaque version.

Notez également que les fichiers de base de données
d'une méme version sont compatibles sur toutes les
plateformes (Mac et Windows).

Indexation automatique et
manuelle

Pro Tools indexe automatiquement les €léments
affichés dans les navigateurs de l'espace de travail
(oumet a jour l'index pour les éléments affichés).
Le processus se déroule en tache de fond pendant la
navigation, afin que vous puissiez continuer a
travailler dans Pro Tools en méme temps. L'index d'un
dossier de session donné (ainsi que d'autres dossiers
de fichiers audio et vidéo a d'autres emplacements) est
mis a jour quand vous ouvrez cette session.

De plus, vous pouvez indexer manuellement les
volumes et répertoires (dossiers) a I'aide de la
commande Mettre a jour la base de données pour
les éléments sélectionnés.

Pour indexer manuellement un volume ou un
dossier :

1 Effectuez un clic droit sur le volume ou le dossier
dans le volet Emplacements.

2 Sélectionnez Mettre a jour l'indexation pour les
éléments sélectionnés.
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Suppression d'index de volumes
de la base de données

Pro Tools 11 permet de supprimer les entrées d'index
de volumes inclus dans la base de données, qu'ils
soient en ligne ou non (montés).

Pour supprimer I'index d'un volume ou catalogue :

1 Effectuez un clic droit sur le volume ou le catalogue
dans le volet Emplacements.

2 Sélectionnez Supprimer l'indexation pour les
éléments sélectionnés.

Pour supprimer I'index de volumes hors ligne :

1 Effectuez un clic droit a n'importe quel endroit
du volet Emplacements.

2 Sélectionnez Afficher les volumes hors ligne.

3 Effectuez un clic droit sur un volume hors ligne
et sélectionnez Supprimer l'indexation pour les
éléments sélectionnés.

Pour supprimer les index de tous les volumes hors
ligne :

1 Effectuez un clic droit sur un volume dans le volet
Emplacements.

2 Sélectionnez Supprimer l'indexation pour tous les
volumes hors ligne.
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Suppression d'entrées d'index de
fichiers hors ligne des catalogues

Pro Tools 11 vous permet de supprimer les entrées
d'index de fichiers reliés hors ligne des catalogues.

Pour supprimer des liens vers des fichiers hors
ligne de catalogues :

1 Effectuez un clic droit sur un catalogue dans le
volet Emplacements qui pointe vers des fichiers
hors ligne et sélectionnez Supprimer l'indexation
pour les éléments sélectionnés.

2 Dans la boite de dialogue résultante, cliquez sur
Oui pour supprimer définitivement les liens du
catalogue qui pointent vers des fichiers hors ligne
(ou cliquez sur Non pour annuler).
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Amélioration de la recherche
dans la base de données

Pro Tools 11 offre une interface utilisateur mise a
jour et un moteur de recherche amélioré dans les
navigateurs de l'espace de travail. Vous pouvez
effectuer une recherche dans 'ensemble de votre
systéme ou dans des volumes ou répertoires spécifiques,
en toute facilité.

Bouton de recherche avancée

Bouton de recherche simple
Champ de recherche du navigateur

3

Nouveaux outils de recherche

Recherche simple

Pro Tools 11 permet d'effectuer des recherches de
texte simples via le champ de recherche du navigateur.
Vous pouvez ainsi rapidement rechercher des éléments
par nom de fichier ou tout autre champ de texte
disponible dans le navigateur de I'espace de travail
(tel que Commentaire sur le fichier, Commentaire sur
la base de données, Scéne, Prise, Nom du plug-in,
etc.).

Q Le lancement d'une recherche sans criteres
" renvoie tous les éléments du systéme.
Pour effectuer une recherche simple :
1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
* Cliquez sur le bouton de recherche simple.

* Appuyez sur Commande+F (Mac) ou Ctrl+F
(Windows).

2 Saisissez le texte a rechercher dans le champ de
recherche du navigateur.

22



3 Dans le volet Emplacements, sélectionnez le
volume, le catalogue, la session ou le dossier dans
lequel lancer la recherche. Si vous ne sélectionnez
aucun emplacement, la recherche sera effectuce
sur l'ensemble de votre systéme (y compris sur
les volumes hors ligne affichés).

4 Cliquez dans le champ de recherche du navigateur
et tapez votre requéte.

Les résultats de la recherche apparaissent dans le
volet du navigateur.
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Champ de recherche du navigateur

Saisissez les noms des fichiers, dates, durées, etc.
dans le champ de recherche du navigateur. Dés que vous
commencez a taper, Pro Tools démarre simultanément
la recherche en fonction de votre texte. Les résultats
sont affichés dans le volet du navigateur.

Bouton Rechercher

Cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer une
recherche simple avant de taper votre texte dans le
champ de recherche du navigateur.

Lorsqu'une recherche simple ou avancée est lancée,
un X est affiché sur le bouton a la place d'une loupe.

Cliquez a nouveau sur ce bouton pour terminer la
recherche (ou appuyez sur la touche Echap).
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Recherche avancée

Pro Tools 11 fournit des outils avancés pour la recherche de fichiers et de volumes par catégories spécifiques.
Vous pouvez affiner votre recherche en ajoutant plusieurs restrictions a vos paramétres de recherche. Vous
pouvez également passer aisément d'une recherche avancée a une recherche simple.

Paramétres de recherche avancée

Volume sélectionné pour la recherche

Recherche avancée activée

800 |
292 results =
3
" 3 volumes
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(8 e /¢ 0001 3-Audio.R.wav © Audie File
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> [ Macintosh HD 6| 0004 3-Audio-1.Lwav © Audio File
Il BB catalogs ¢ 0004 3-Audio-1R.wav © Audie File
I B user 8] Audio 1-gmAS_01.wav © Audio File 119.45 K8 0:00.859  May 23, 201
@ Audio 1-gmAS_02.wav © Audio File 131.48 KB 0:00.952  May 23, 201
8] Audio 1-gmAS_04.wav © Audio File 140.5 KB 0:01.021  May 23, 201
@ Audio 1-gmAS_0S.wav © Audio File 113.43 K8 0:00.812  May 23, 201
8] Audio 1-NORM_0L.wav © Audio File 1.23 MB 0:09.698  May 23, 201
@ Audio 1-203A_0d.wav © Audio File 140.5 KB 0:01.021  May 23, 201
8 Audio 1-Z03A_05.wav © Audio File 113.43 K8 0:00.812  May 23, 201
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@ Audio 1_01.Laif © Audio File 37.97 MB 500191  May 23, 201
8 Audio 1_01.Laif © Audio File 192.26 MB 25:19.885  May 23, 201
@ Audio 1_01.Laif © Audio File 659.52 MB 86:53.662  May 23, 201
8 Audio 1_01.Laif © Audio File 60134 MB 79:13.750  May 23, 201
@ Audio 1_01.Laif © Audio File 82.3 MB 10:50.581  May 23, 201
6] Audio 101.Laif © Audio File 467.24 MB 61:33.627  May 23, 201
-
Résultats de la recherche

Option de recherche
dans les éléments cochés (désactivée)

Résultats d'une recherche avancée dans le volume sélectionné.

Pour lancer une recherche dans un élément
sélectionné du volet Emplacements :

1 Effectuez I'une des opérations suivantes :
* Cliquez sur le bouton de recherche avancée.

* Appuyez sur les touches Commande+Maj+F (Mac)
ou Ctrl+Maj+F (Windows).

2 Sil'option de recherche dans les éléments cochés,
située a gauche de I'en-téte du volet Emplacements,
est activée, cliquez dessus pour la désactiver.

3 Dans le volet Emplacements, sélectionnez le
Volume, le Catalogue, la Session ou le Dossier
ou vous souhaitez effectuer votre recherche.

4 Sélectionnez le type de colonne.

Chapitre 4 : Espace de travail

5 Sélectionnez les critéres de recherche.

6 Cliquez sur le champ Rechercher et tapez le texte
de votre recherche.

7 Appuyez sur Retour (Mac) ou Entrée (Windows).

Les résultats de la recherche sont affichés dans le
volet Espace de travail.

Si vous souhaitez affiner votre recherche, cliquez
sur le bouton Ajouter une ligne pour ajouter des
restrictions supplémentaires a votre recherche. Répétez
les étapes 2 a 5 pour chaque ligne ajoutée.
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Pour lancer une recherche avancée dans les éléments cochés du volet Emplacements :

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

* Cliquez sur le bouton de recherche avancée.

» Appuyez sur les touches Commande+Maj+F (Mac) ou Ctrl+Maj+F (Windows).

N

désactivée, cliquez dessus pour l'activer.

Sil'option de recherche dans les éléments cochés, située a gauche de l'en-téte du volet Emplacements, est

3 Dans le volet Emplacements, cochez tous les volumes, catalogues, sessions ou dossiers dans lesquels
vous souhaitez effectuer une recherche.

Volumes cochés pour la recherche

Parameétres de Recherche avancée
Recherche avancée activée

8 0.1

" @ (|3 volumes
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Résultats de la recherche

Option de recherche dans les éléments cochés (activée)

Résultats d'une recherche avancée dans le volume coché

4 Sélectionnez le type de colonne.
5 Sélectionnez les critéres de recherche.

6 Cliquez sur le champ Rechercher et tapez le texte

de votre recherche.

7 Appuyez sur Retour (Mac) ou Entrée (Windows).

Les résultats de la recherche sont affichés dans le

volet Espace de travail.
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May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201
May 23, 201

Si vous souhaitez affiner votre recherche, cliquez

sur le bouton Ajouter une ligne pour ajouter des
restrictions supplémentaires a votre recherche.
Répéter les étapes 2 a 5 pour chaque ligne ajoutée.

Pour passer d'une recherche avancée a une recherche

simple, effectuez I'une des opérations suivantes :

= Cliquez sur le bouton de recherche avancée afin

de le mettre en surbrillance.

= Appuyez sur les touches Commande+Maj+F (Mac)

ou Ctrl+Maj+F (Windows).
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Pour passer d'une recherche simple a une recherche
avancée, effectuez I'une des opérations suivantes :

= Cliquez sur le bouton de recherche avancée afin
d'annuler la mise en surbrillance.

= Appuyez sur Commande+F (Mac) ou Ctrl+F
(Windows).

Pour annuler complétement la recherche :

= Cliquez sur le bouton de recherche simple (X).

Fonctionnalités de recherche
avancée

Une fois que vous avez lancé une recherche avancée,
le navigateur de 1'espace de travail propose des
fonctionnalités de recherche supplémentaires.

Bouton Ajouter une ligne
Sélecteur d'une colonne de recherche

Champ du texte a rechercher

| | contains = [ |
| | Contains Exactly Il

Size Waveform

Sélecteur de critéres de recherche

Bouton Supprimer une ligne

Outils de recherche avancée
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Sélecteur d'une colonne de recherche

Vous pouvez rechercher du texte dans toutes les
colonnes ou seulement dans des colonnes spécifiques
du navigateur.

Sélecteur de critéres de recherche

Vous pouvez rechercher des éléments dans la colonne
sélectionnée qui répondent aux critéres de recherche
suivants :

Contient : Sélectionnez cette option pour rechercher
des éléments qui incluent le texte que vous tapez
dans le champ de recherche.

Ne contient pas : Sélectionnez cette option pour
exclure de la recherche les éléments qui contiennent
le texte que vous tapez dans le champ de recherche.

Commence par : Sélectionnez cette option pour
rechercher les éléments qui commencent par le texte
que vous tapez dans le champ de recherche.

Contient exactement : Sélectionnez cette option pour
rechercher les éléments qui contiennent exactement
le texte que vous tapez dans le champ de recherche.

Champ de texte de recherche

Utilisez le champ de texte de recherche pour effectuer
une recherche dans le type de colonne sélectionné,
en fonction des critéres de recherche.

Boutons d'ajout/suppression de ligne

Pro Tools 11 vous permet d'affiner votre recherche
avec jusqu'a 8 lignes de criteéres de recherche.

Bouton Ajouter une ligne : Cliquez sur le bouton
Ajouter (+) pour afficher une autre ligne afin d'affiner
la recherche avancée.

Appuyez sur Maj+Plus (+) pour ajouter une
nouvelle ligne.

Bouton Supprimer une ligne : Cliquez sur le bouton
Supprimer (—) d'une ligne pour la supprimer.

Appuyez sur Maj+Moins (-) pour supprimer
la derniere ligne.
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Chapitre 5 : Nouvelles fonctionnalités de
mixage et améliorations

Mesure des niveaux avancée

Pro Tools 11 permet de sélectionner le type d'indicateur
et I'échelle de mesure des niveaux les plus adaptés
avos besoins pour le monitoring visuel des niveaux
audio. Pour la plupart des utilisateurs, les parameétres
par défaut de chaque type d'indicateur conviendront.

Cependant, d'autres options permettront aux sociétés
de broadcast, de post-production, de mixage ou de
mastering, d'aligner la mesure des niveaux dans
Pro Tools sur celle de diverses consoles ou autres

périphériques externes.

Pro Tools HD offre également la possibilité d'afficher
des indicateurs de réduction de gain, immédiatement
a droite des indicateurs de niveau des pistes audio,
d'entrée auxiliaire, d'instrument et Master Fader.

Pro Tools (non HD) propose certaines des fonctionna-
lités disponibles dans Pro Tools HD.

Améliorations des indicateurs
de niveau graphiques

Pro Tools 11 fournit de nouvelles options d'échelle
de mesure des niveaux, configurables par I'utilisateur,
pour les pistes audio, d'entrée auxiliaire, d'instrument
et Master Fader dans les fenétres Mix, Edit, de sortie
et de départ.

Pro Tools HD 11 permet également d'afficher un
indicateur de réduction de gain, a droite des indicateurs
de niveau des pistes audio, d'entrée auxiliaire,
d'instrument et Master Fader, lorsque des plug-ins
de traitement dynamique pris en charge sont insérés
(tels que les plug-ins Avid Pro Compressor ou
Pro Expander).
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Quel que soit le type d'indicateur, un repére de couleur
verte indique la position du 0 dB numérique sur
I'échelle de mesure des niveaux sélectionnée. Si le
0 dB numérique se trouve au-dela de 1'échelle de
mesure affichée, le repére apparait en haut de
l'indicateur, en orange.

©

4100 | 100 +

Echelle du type —
d'indicateur S

i Indicateur de ré-
I duction de gain
(Pro Tools HD
uniquement)

Indicateurs de
niveau de la piste

Indicateurs de niveau du signal et de réduction de gain
sur une piste stéréo avec mesure du niveau créte
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Echelles du fader et de mesure

Dans la fenétre Mix, Pro Tools affiche une échelle
d'augmentation et d'atténuation du gain, mesurée
en dB, a gauche du fader de volume des pistes, graduée
de +12 dB a -INF dB. Cette échelle indique dans
quelle proportion les mouvements du fader affectent
le niveau audio de chaque piste. Dans certains cas,
par exemple lorsque les indicateurs sont affichés en
vue large ou pour un format de canal supérieur a stéréo,
I'échelle du fader peut ne pas apparaitre.

Les valeurs affichées entre le fader et les indicateurs
de niveau dépendent du paramétre Type d'indicateurs
de niveau sélectionné. Par exemple, pour le type
Créte, 1'échelle de mesure s'étend de 0 dB a-60 dB,
alors que pour le type VU, elle couvre une plage de
+3 dB a-20 dB.

Echelle du type
d'indicateur

Créte VU

Echelles de différents indicateurs

Position de I'indicateur de réduction de
gain selon I'échelle

(Pro Tools HD uniquement)

La position de I'indicateur de réduction de gain,
lorsqu'il est affiché, dépend de l'échelle du type
d'indicateur de niveau sélectionné. Le haut de
l'indicateur de réduction de gain est toujours aligné
sur le niveau de référence du type d'indicateur sé-
lectionné. De la méme maniére, la position du bas
de I'indicateur de réduction de gain s'adapte a la plage
de l'indicateur correspondant au parameétre Type
d'indicateurs de niveau sélectionné.
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Créte VU K-20

Différents emplacements de l'indicateur de réduction
de gain selon le type d'indicateur

Préférences de mesure des
niveaux

La fenétre Préférences de Pro Tools 11 dispose
d'une nouvelle page Mesure des niveaux. La page
Mesure des niveaux inclut des préférences qui se
trouvaient auparavant sur la page Affichage, ainsi
que plusieurs nouveaux parametres qui déterminent
la réponse des indicateurs de niveau de Pro Tools
aux niveaux des signaux audio.

Pro Tools HD Preferences
Metoring

T e
ot g
T ogew ey D o 0 I

Integration Time: ms,

(7] Track and Master Meter Types Linked

Color Broak Hign (IS <8
Color Broak Low [IIESE) 8 [~ Resot |
‘Show Send Assignment Level Meter

‘Show Track Gain Reduction Metor
‘Show Insert Assignment Gain Reduction Metar

Gain Reduction Meter Type:
© Gompressarntar ony

Calibration Mode Reference Lovel

[ o

Préférences de mesure des niveaux (Pro Tools HD)
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Types d'indicateurs de niveau de pistes
et Master

La section Indicateurs de niveau des pistes des
préférences Mesure des niveaux permet de définir
le type d'indicateur et les paramétres de mesure et
d'affichage des niveaux pour les pistes audio, d'entrée
auxiliaire et d'instrument. La section Indicateurs de
niveau master permet de configurer ces paramétres
indépendamment pour les pistes Master Fader.

Types d'indicateurs de niveau Master et pistes

liés

Activez l'option Types d'indicateurs de niveau master
et pistes liés afin que les indicateurs de niveau des
pistes (audio, d'entrée auxiliaire et d'instrument) et
des Masters (Master Fader) utilisent toujours le méme
type d'indicateur. Désactivez cette option pour utiliser
des types d'indicateurs différents sur les pistes et les
Masters (un indicateur VU pour les pistes et un indi-
cateur Créte pour les pistes Master par exemple).

Indicateurs de niveau de piste et Master

Pro Tools 11 permet de choisir parmi plusieurs types
d'indicateurs de niveau standards de l'industrie pour
le monitoring visuel des niveaux audio. Vous pouvez
lier les paramétres des indicateurs des pistes (audio,
d'entrée auxiliaire et d'instrument) et des Masters
(Master Fader), ou les configurer indépendamment.
Les options suivantes sont disponibles pour le
parametre Type d'indicateurs de niveau :

Créte métre numérique : Indicateur de niveau par
défaut de Pro Tools. Le créte métre numérique est
également le type d'indicateur utilisé dans les versions
non HD de Pro Tools. L'échelle et le temps de descente
sont calculés en dB/seconde, d'ot une descente plus
lente pour la mesure des niveaux par rapport aux
versions antérieures de Pro Tools, telles que

Pro Tools 10. Le Créte métre numérique est le seul
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Type d'indicateur de niveau dont le temps d'intégration
des échantillons est égal a 0. De ce fait, il indique
précisément la dynamique du signal numérique a
chaque instant.

Pro Tools classique : Active des indicateurs de
niveau et des échelles dont les caractéristiques sont
identiques a celles des anciennes versions de Pro Tools.

Linéaire (Pro Tools HD uniquement) : L'indicateur
Linéaire est adapté aux projets de post-production
et de mixage de musique. Grace a un temps de
descente rapide, l'indicateur Linéaire fournit une
mesure linéaire de toutes les crétes des échantillons,
avec une plage de mesure descendant jusqu'a -40 dB.
11 offre une meilleure résolution de mesure pres du
0 dB, particuliérement utile pour le mixage et le
mastering.

Linéaire (Etendu) (Pro Tools HD uniquement) :
Fournit les mémes caractéristiques de mesure des
niveaux que le type Linéaire, mais avec une échelle
étendue jusqu'a -60 dB.

RMS (Pro Tools HD uniquement) : Active des indi-
cateurs de mesure qui affichent I'intensité moyenne
(moyenne quadratique du signal) sur une plage de
temps. Le type d'indicateur Créte, lui, affiche le
niveau créte des signaux a chaque instant.

VU (Pro Tools HD uniquement) : Trés utilisée pour
le mixage de musique et de dialogues, I'échelle VU
de Pro Tools est étendue vers le bas, de -23 dB a
-40 dB, pour convenir a une large gamme de contenus,
sans nécessiter de ré-étalonnage.

VU-meétre numérique (Pro Tools HD
uniquement) : Fournit une mesure des niveaux de
type VU-métre, sur une échelle numérique moderne.
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PPM numérique (Pro Tools HD uniquement) :

Tres utilisé chez les diffuseurs en Europe et en Asie,
ainsi que sur les consoles cinéma US (telles que les
consoles Avid System5), le standard PPM numérique
possede le méme temps d'intégration que le type
Créte metre numérique, mais une échelle et un temps
de descente différents.

Le PPM numérique, tout comme les autres Types
d'indicateurs de niveau hormis le Créte métre
numérique, ne signale pas tous les transitoires (par
exemple lors d'une série de transitoires trés rapprochés).
Toutefois, méme si ce type ne retranscrit pas la plage
dynamique numérique réelle, il est plus fidéle a la
perception de l'intensité sonore sur le temps par
l'oreille humaine.

PPM BBC (Pro Tools HD uniquement) : Adoptée
par les diffuseurs au Royaume-Uni, 1'échelle BBC
est basée des graduations espacées de 4 dB. D'autres
organisations dans le monde entier, dont 'EBU, CBC
et ABC utilisent la méme plage dynamique, mais
avec des échelles légerement différentes.

PPM Nordic (Pro Tools HD uniquement) : Variante

scandinave du format PPM DIN, avec les mémes

temps d'intégration et de réponse, mais une échelle
différente. La graduation « TEST » correspond au
niveau d'alignement (0 dBu) et +9 au niveau maximum
autorisé (+9 dBu). Par rapport a I'échelle DIN, le type
Nordic est basé sur une échelle plus logarithmique

et couvre une plage dynamique légérement réduite.

PPM EBU (Pro Tools HD uniquement) : Variante
du type PPM britannique, congue pour le contréle
des niveaux dans le cadre d'échanges internationaux
de programmes (Type PPM IIb de la norme

IEC 60268-10). Ses caractéristiques sont identiques
au PPM britannique (BBC), a I'exception de I'échelle
de mesure. L'échelle de mesure est étalonnée en dB
relatifs au niveau d'alignement, identifié par la
mention « TEST ». Des graduations sont présentes
tous les 2 dB, ainsi qu'a +9 dB, le niveau maximum
autorisé.
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PPM DIN (Pro Tools HD uniquement) : Utilisé par
les diffuseurs allemands, le signal analogique nominal
correspondant au niveau maximum autorisé a été
standardisé par ARD a 1,55 volts (+6 dBu), et il
s'agit de la sensibilité habituelle d'un indicateur de
niveau PPM de type DIN pour une indication de
0 dB. Le niveau d'alignement (-3 dBu) est affiché

sur l'indicateur par un repere situé a -9 sur I'échelle.

K-12 (Pro Tools HD uniquement) : Les échelles K

sont de type RMS, avec un créte-métre intégré affichant
une valeur secondaire. Les échelles K sont trés em-
ployées par les mixeurs musique qui recherchent

une indication fidéle du niveau d'intensité global.

Letype K-12 est strictement réservé a I'audio broadcast,
méme si les ingénieurs du son de ce secteur peuvent
lui préférer le type K-14 s'il est plus adapté au contenu
du programme.

K-14 (Pro Tools HD uniquement) : Utilisez le type
K-14 en mastering lorsque vous travaillez dans un
environnement de mastering étalonné.

K-20 (Pro Tools HD uniquement) : L'utilisation du
type K-20 en mixage permet d'obtenir des mix plus
clairs, plus facilement exploitables par les ingénieurs
de mastering. Le réalisateur et l'ingénieur de mastering
doivent au préalable décider si le programme doit

étre converti pour se conformer au standard K-14,
ou rester en K-20. Si vous mixez sur bande analogique,
travaillez en K-20, vous observerez que les niveaux
créte sur la bande n'excédent pas +14.

Les échelles K sont de type RMS, avec un
créte-metre intégré affichant une valeur
secondaire. Pour plus d'informations sur la
mesure des niveaux avec les échelles de type K,
consultez l'article « An Integrated Approach
to Metering, Monitoring, and Levelling
Practices » par Bob Katz, Digital Domain, Inc.

Créte métre VENUE : Fournit les mémes caractéris-
tiques que le type Créte métre numérique, mais sur une
échelle de mesure VENUE étendue jusqu'a +20 dB.
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RMS VENUE : Fournit les mémes caractéristiques
que le type RMS, mais sur une échelle de mesure
VENUE étendue jusqu'a +20 dB.

Parametres des types d'indicateurs de
niveau avanceés

Les parametres des types d'indicateurs de niveau
avancés permettent d'ajuster I'échelle et la sensibilité
de mesure des niveaux du Type d'indicateur de niveau
sélectionné. Ces parameétres sont automatiquement
mis a jour pour correspondre aux caractéristiques
du Type d'indicateur de niveau sélectionné. Pour
certaines configurations systéme, il peut étre nécessaire
d'ajuster manuellement ces parametres afin de

s'assurer que la mesure des niveaux dans Pro Tools
correspond a celle de votre console broadcast (certaines
consoles broadcast utilisent des variantes des types
d'indicateurs standard fournis dans Pro Tools).

Cependant, dans la plupart des cas, il est conseillé

de conserver les valeurs par défaut de ces parametres.

Decay

Les paramétres Decay déterminent l'intervalle en
décibels (dB) duquel I'indicateur de niveau retombe,
ala vitesse spécifiée en secondes, apres l'affichage
d'un niveau créte. Pour certains types d'indicateurs,
ces paramétres ne sont pas modifiables (VU par
exemple).

0 dBFS

Le parameétre 0 dBFS détermine le niveau de référence
unitaire de I'échelle de mesure, en décibels par rapport
au 0 dB numérique. Dépasser ce niveau (ou le niveau
d'écrétage spécifi¢ pour le broadcast) peut engendrer
un écrétage des convertisseurs numérique/analogique.
Pour certains types d'indicateurs, ces parameétres ne
sont pas modifiables (K par exemple).
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Temps d'intégration

Le paramétre Temps d'intégration détermine la durée
nécessaire, en millisecondes, pour calculer la moyenne
du niveau créte a afficher sur l'indicateur de niveau.
Ce paramétre est semblable au temps d'attaque
nécessaire a l'affichage des niveaux créte sur les
indicateurs. Pour certains types d'indicateurs, ces
parametres ne sont pas modifiables (Créte par exemple).

Valeur haute transition de couleur

Le parameétre Valeur haute transition de couleur
détermine le point en dB auquel la couleur change
dans le haut de l'indicateur. 11 s'agit habituellement
du niveau maximal pour le Type d'indicateur de
niveau sélectionné. Un écrétage se produit lorsque
ce niveau est dépassé. Les niveaux compris entre la
Valeur haute transition couleur et 1a Valeur basse
transition couleur des indicateurs sont dans le

« sweet spot », la plage d'intensité idéale pour le
contenu du programme.

Valeur basse transition de couleur

Le parametre Valeur basse transition de couleur
détermine le point en dB auquel la couleur change
dans le bas de l'indicateur. Il s'agit habituellement
du niveau minimal pour le Type d'indicateur de niveau
sélectionné. Utilisez ce parametre pour fournir une
indication visuelle sur les indicateurs du niveau le
plus faible de la plage dynamique du programme,
en fonction du format de sortie prévu (cinéma, DVD,
CD, MP3 ou broadcast par exemple).

Réinitialiser

Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour rétablir les
valeurs par défaut des paramétres avancés du Type
d'indicateur de niveau sélectionné.
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Préférences relatives aux crétes, a
I'écrétage et a I'étalonnage

Dans Pro Tools 11, les préférences relatives aux
crétes, a I'écrétage et a I'étalonnage ont été déplacées
des pages de préférences Affichage et Opération
vers la page Mesure des niveaux.

Préférences d'affichage des niveaux

La section Affichage des préférences Mesure des
niveaux fournit des options de configuration de
l'affichage des nouveaux indicateurs de réduction
de gain sur les pistes et les départs.

Afficher l'indicateur de niveau de I'assignation
de départ

Activez 'option Afficher I'indicateur de niveau de
I'assignation de départ pour afficher les indicateurs
de niveau sur les assignations des départs des pistes
audio, d'entrée auxiliaire et d'instrument de la
fenétre Mix. Lorsque cette option est désactivée,
les indicateurs de niveau ne sont pas affichés sur les
assignations de départ.

SENDS A-E SENDS A-E

[T ourrz BN o2 B)

Indicateurs affichés sur des assignations de départ
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Afficher l'indicateur de réduction de gain de la
piste
(Pro Tools HD uniquement)

Activez 'option Afficher I'indicateur de réduction
de gain de la piste pour afficher les indicateurs de
réduction de gain sur les pistes audio, d'entrée
auxiliaire, d'instrument et Master Fader de la fenétre
Mix. Notez que méme si cette option est activée, les
indicateurs de réduction de gain ne sont affichés que
sur les pistes sur lesquelles un plug-in de traitement
dynamique compatible avec cette fonctionnalité est
inséré. Lorsqu'elle est désactivée, les indicateurs de
réduction de gain ne sont pas affichés sur les pistes.

Afficher l'indicateur de réduction de gain de
I'assignation d'insert
(Pro Tools HD uniquement)

Activez 'option Afficher I'indicateur de réduction
de gain de I'assignation d'insert pour afficher les
indicateurs de réduction de gain sur les assignations
d'insert des pistes audio, d'entrée auxiliaire, d'ins-
trument et Master Fader de la fenétre Mix. Notez que
méme si cette option est activée, les indicateurs de
réduction de gain ne sont affichés que sur les pistes
sur lesquelles un plug-in de traitement dynamique
compatible avec cette fonctionnalité est inséré.
Lorsqu'elle est désactivée, les indicateurs de réduction
de gain ne sont pas affichés sur les assignations
d'insert des pistes.

INSERTS A-E INSERTS A-E

roveer W ovcu i

* | POW-r Dthr

Indicateur affiché sur une assignation d'insert
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Type d'indicateur de réduction de gain
(Pro Tools HD uniquement)

Les parameétres Type d'indicateur de réduction de
gain déterminent les plug-ins de traitement dynamique
pris en compte par les indicateurs de réduction de
gain des pistes audio, d'entrée auxiliaire, d'instrument
et Master Fader de la fenétre Mix. Notez que les
indicateurs de réduction de gain ne sont affichés que
sur les pistes sur lesquelles est inséré un plug-in de
traitement dynamique du type correspondant,
compatible avec cette fonctionnalité.

Compressor/Limiter : Lorsque cette option est
sélectionnée, l'indicateur affiche uniquement la
réduction de gain appliquée sur la piste par les plug-ins
de type compresseur/limiteur.

Expander/Gate : Lorsque cette option est sélectionnée,
l'indicateur affiche uniquement la réduction de
gain appliquée sur la piste par les plug-ins de type
expanseur/gate.

Priorité Compressor/Limiter : Lorsque cette option
est sélectionnée, l'indicateur affiche uniquement la
réduction de gain appliquée par les plug-ins de ce type,
lorsqu'un compresseur/limiteur est inséré sur la piste.
Toutefois, si aucun plug-in de type compresseur/
limiteur n'est inséré, toute réduction de gain appliquée
par un plug-in de traitement dynamique d'un autre
type est affichée sur l'indicateur.

Priorité Expander/Gate : Lorsque cette option est
sélectionnée, l'indicateur affiche uniquement la
réduction de gain appliquée par les plug-ins de ce
type, lorsqu'un expanseur/gate est inséré sur la piste.
Toutefois, si aucun plug-in de type expanseur/gate
n'est inséré, toute réduction de gain appliquée par
un plug-in de traitement dynamique d'un autre type
est affichée sur l'indicateur.

Tout - Sommation : Lorsque cette option est sélec-
tionnée, l'indicateur affiche la somme de toutes les
réductions de gain appliquées par les plug-ins de
traitement dynamique insérés sur la piste.
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Sélection d'un type d'indicateur
de niveau

Vous pouvez définir le type d'indicateur de niveau
dans les préférences Mesure des niveaux de Pro Tools,
ou via un menu contextuel. Selon la configuration
du paramétre Types d'indicateurs de niveau master
et pistes liés, vous pouvez définir des types d'indicateurs
de pistes (audio, d'entrée auxiliaire et d'instrument)
ou de Masters (Master Fader) indépendants.

Pour définir le type d'indicateur de niveau des
pistes et des Masters dans les préférences de
Pro Tools :

1 Sélectionnez Configuration > Préférences.
2 Cliquez sur l'onglet Mesure des niveaux.

3 Activez ou désactivez l'option Types d'indicateurs
de niveau master et pistes liés.

4 Effectuez I'une des opérations suivantes :

+ Sil'option Types d'indicateurs de niveau master
et pistes liés est activée, sélectionnez un type
d'indicateur dans le menu déroulant Indicateurs
de niveau des pistes ou Indicateurs de niveau
master.

* Sil'option Types d'indicateurs de niveau master
et pistes liés est désactivée, sélectionnez un type
d'indicateur pour les pistes dans le menu Indicateurs
de niveau des pistes et un autre pour les pistes
Master dans le menu Indicateurs de niveau master.

Les raccourcis Option+Clic droit (Mac) ou
Alt+Clic droit (Windows) sur un indicateur
de piste permettent de sélectionner le méme
type d'indicateur pour tous les types de pistes,
quelle que soit la configuration de l'option
Types d'indicateurs de niveau master et pistes
liés.

5 Cliquez sur OK.
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Pour définir le type d'indicateur de niveau des

pistes dans la fenétre Mix ou Edit :

1 Effectuez un clic droit sur l'indicateur de niveau
d'une piste.

2 Dans le menu Type d'indicateurs de niveau,
sélectionnez le type d'indicateur souhaitg.

A Si l'option Types d'indicateurs de niveau master
et pistes liés est activée dans les préférences
Mesure des niveaux de Pro Tools, le type
sélectionné est également appliqué aux indica-
teurs des pistes Master.

Pour définir le type d'indicateur de niveau des

pistes Master dans la fenétre Mix ou Edit :

1 Effectuez un clic droit sur l'indicateur de niveau
d'une piste Master.

2 Dans le menu Type d'indicateurs de niveau,
sélectionnez le type d'indicateur souhaité.

A Si l'option Types d'indicateurs de niveau master
et pistes liés est activée dans les préférences
Mesure des niveaux de Pro Tools, le type
sélectionné est appliqué aux indicateurs de
toutes les pistes.
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A~ ~
Sample Peak

Pro Tools Classic
Linear

Linear (Extended)
M RMS

OIC
<100 | 100

vu
Digital VU

PPM Digital
PPM BBC
PPM Nordic
PPM EBU
PPM DIN

K-12
K-14
K-20

VENUE Peak
VENUE RMS

+ Show Send Assignment Level Meter
c Show Insert Assignment Gain Reduction Meter
¢ ¥ Show Track Gain Reduction Meter
g Gain Reduction Meter Type

Sélection d'un type d'indicateur de niveau dans la
fenétre Mix (Pro Tools HD)
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Configuration des indicateurs de
réduction de gain

(Pro Tools HD uniquement)

Vous pouvez configurer les indicateurs de réduction
de gain dans les préférences Mesure des niveaux de
Pro Tools, ou via un menu contextuel. Le type
d'indicateur de réduction de gain sélectionné
s'applique a la fois aux indicateurs des pistes et des
Masters, quelle que soit la configuration de I'option

Types d'indicateurs de niveau master et pistes liés.

Pour configurer le type d'indicateur de réduction

de gain, effectuez I'une des opérations suivantes :

= Sélectionnez Configuration > Préférences >
Mesure des niveaux et choisissez un Type
d'indicateur de réduction de gain.

= Effectuez un clic droit sur l'indicateur de niveau
d'une piste et sélectionnez une option dans le
sous-menu Réduction de gain du menu Type
d'indicateur de réduction de gain.

| rogrowp “|ff| mogroup |
S

Sample Peak

Pro Tools Classic

Linear

Linear (Extended)
RMS

vu
Digital VU

PPM Digital
PPM BBC
PPM Nordic
PPM EBU
PPM DIN

K-12
K-14
K-20

VENUE Peak
'VENUE RMS

v Show Send Assignment Level Meter

Show Insert Assignment Gain Reduction Meter
¥ Show Track Gain Reduction Meter

Gain Reduction Meter Type

* ¢ Compressor/Limiter N
Expander/Gate )
Priority Compressor /Limiter
Priority Expander/Gate
Al - Summed

Activation des indicateurs de réduction de gain dans la
fenétre Mix
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Affichage ou masquage des
indicateurs de niveau et des
faders

Pro Tools 11 permet d'afficher ou de masquer les
indicateurs de niveau et les faders dans la fenétre
Mix. Vous pouvez ainsi économiser de l'espace a
'écran, en particulier si vous travaillez avec une
surface de contrdle.

Pour afficher (ou masquer) les indicateurs de niveau
et les faders dans la fenétre Mix, effectuez I'une des
opérations suivantes :

= Sélectionnez (ou désélectionnez) Afficher > Vues
de la fenétre de mixage > Indicateurs de niveau
et faders.

= Depuis le sélecteur de vues de la fenétre Mix,
sélectionnez (ou désélectionnez) Indicateurs de
niveau et faders.

Mic Preamps
Instrument
Inserts A-E
Inserts F-)
Sends A-E
Sends F-)

Meters and Faders
Delay Compensatio
Track Color
Comments

All
Minimal

=

Sélecteur de vues de la fenétre Mix

35



Indicateur de marge de
sécurité

Pro Tools 11 indique numériquement (en dB) la
marge de sécurité disponible sur les pistes, d'aprés
le dernier niveau créte enregistré, par rapport au
niveau de référence du type d'indicateur de niveau
sélectionné. L'indicateur de marge de sécurité se situe
a droite de I'indicateur de volume audio, en dessous
des faders et indicateurs de niveau de la fenétre Mix.
Cliquez sur un indicateur de marge de sécurité pour
réinitialiser la valeur affichée.

Utilisez les raccourcis Option+Clic (Mac) ou
Alt+Clic (Windows) pour réinitialiser tous les
indicateurs de marge de sécurité. Les raccourcis
Maj+Option+Clic (Mac) ou Maj+Alt+Clic
(Windows) réinitialisent uniquement les
indicateurs de marge de sécurité des pistes
sélectionnées.

L'indicateur de marge de sécurité est affiché en
bleu s'il mesure une valeur en dB inférieure au
repére le plus bas de 1'échelle du type d'indicateur
sélectionné.

Indicateur de marge de sécurité
Indicateur de volume audio

Indicateurs de volume audio et de marge de sécurité
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Indicateurs de niveau de
sortie

Pro Tools 11 fournit des indicateurs de niveau de
sortie dans la fenétre de transport et la fenétre Edit.
IIs affichent les niveaux de monitoring des signaux
routés vers les sorties physiques de vos interfaces
audio, ou vers des bus internes de la session. La LED
rouge du haut signale un écrétage des convertisseurs
de votre interface audio (CNA) sur les canaux
correspondants ou les bus internes.

Pour les systémes Pro Tools HD avec des chemins
de sortie de format supérieur a stéréo, jusqu'a

8 indicateurs de niveau sont affichés. Le nombre
d'indicateurs de sortie affichés est déterminé par les
chemins de sortie sélectionnés sur les pistes. L'ordre

des indicateurs correspond a celui des canaux des

chemins de sortie, paramétré dans la boite de dialogue
Configuration des E/S.

Les chemins audio monitorés sur les indicateurs de
niveau de sortie sont déterminés par le paramétre
Chemin des indicateurs de niveau de sortie de la
page Sortie de la boite de dialogue Configuration
des E/S.

Pour sélectionner les chemins des indicateurs de
niveau de sortie :

1 Sélectionnez Configuration > Configuration des E/S.

2 Cliquez sur 'onglet Sortie.
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3 Depuis le sélecteur Chemin des indicateurs de
niveau de sortie, sélectionnez le chemin de sortie
a monitorer sur les indicateurs.

Compensate for output delays after record pass

Output Meter Path:
Audition Paths:
Default Qutput Bus:
AFLIPFL Path:
AFLIPFL Mutes:

Sélection d'un chemin pour les indicateurs de sortie
dans la Configuration des E/S

4 Cliquez sur OK.

L'ordre des canaux est déterminé par la configuration
des chemins de sortie dans la boite de dialogue
Configuration des E/S.

Output

A -HD OMNI #1

MAIN (Stereo) Sterec L R
Surmound 5.1 L C R Ls Rs LFE

L'ordre des canaux sur les indicateurs de sortie est
déterminé par la configuration des sorties

Des indicateurs de niveau stéréo (L/R) sont affichés
pour tous les systémes Pro Tools utilisant des chemin
de sortie stéréo.
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=]

) e e ke

Indicateurs de niveau de sortie stéréo dans la fenétre
de transport

Pour afficher (ou masquer) les indicateurs de
niveau de sortie dans la fenétre Edit ou la fenétre
de transport :

= Depuis le menu de la fenétre Edit ou de la fenétre
de transport, sélectionnez (ou désélectionnez)
Indicateurs de niveau de sortie.

Counters.

MIDI Controls
Synchronization
Output Meters [\!.

¥ Minimal
All

¥ Expanded Transport

Sélection de I'option Indicateurs de niveau de sortie
dans le menu de la fenétre de transport
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Modifications des indicateurs
d'écrétage des pistes et
départs

Les indicateurs d'écrétage ont un comportement
différent dans Pro Tools 11 par rapport aux versions
antérieures. Les calculs dans Pro Tools 11 sont
effectués en virgule flottante sur 64 bits. De ce fait,
aucun écrétage interne ne peut se produire dans le
mixeur. Cependant, des écrétages peuvent survenir
au niveau des convertisseurs de votre interface
audio. Cela peut également étre le cas lors de 1'écriture
de fichiers audio en virgule fixe sur le disque (fichiers
16 ou 24 bits uniquement, les fichiers 32 bits en
virgule flottante ne subiront pas d'écrétage).

Indicateurs d'écrétage des pistes
Master Fader

Les indicateurs d'écrétage des pistes Master Fader
s'allument en rouge lorsque le signal audio dépasse
0 dBFS et provoque un écrétage au niveau des
convertisseurs de sortie de votre interface audio.
Les indicateurs de niveau de sortie de la fenétre de
transport se comportent de maniére identique.

Indicateurs d'écrétage des pistes
audio

Les indicateurs d'écrétage des pistes audio s'allument
en rouge dans les cas suivants :

 Lorsqu'une piste audio est activée pour l'enregistre-
ment ou configurée pour le monitoring de I'entrée et
qu'un signal d'entrée dépassant 0 dBFS lui est envoyé,
provoquant un écrétage sur les convertisseurs.

» Lorsqu'une piste audio est en cours d'enregistre-
ment dans une résolution en virgule fixe (16 ou
24 bits) et que 'audio écrit sur le disque dépasse
0 dBFS, provoquant un écrétage dans le fichier.
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Indicateurs d'écrétage des
entrées auxiliaires, pistes
d'instrument et départs

Les indicateurs d'écrétage des pistes d'entrée auxiliaire,
d'instrument et des départs s'allument en jaune lorsque
le signal dépasse 0 dBFS, méme si aucun écrétage
interne ne se produit. Cet avertissement vous informe
que ces flux audio peuvent provoquer un écrétage
au niveau des convertisseurs de sortie ou lors de
I'écriture d'un fichier en virgule fixe sur le disque.

Améliorations des départs

Plusieurs améliorations ont ét¢ apportées aux départs
dans Pro Tools 11, dont1'ajout d'indicateurs de niveau
en vue Départs, une vue Départs étendus et de
nouvelles commandes clavier de mute des départs
d'une piste.

Indicateurs de niveau sur les
assignations de départ

Des indicateurs de niveau a segments peuvent étre
affichés dans Pro Tools 11, a droite des noms de
chemin des départs sur leurs boutons d'assignation,
en vue normale des départs. Les niveaux affichés
sur les départs sont uniquement post-fader de départ.

Pour afficher (ou masquer) les indicateurs de niveau
sur les assignations de départ, effectuez I'une des
opérations suivantes :

= Sélectionnez Configuration > Préférences > Mesure
des niveaux et sélectionnez (ou désélectionnez)
l'option Afficher l'indicateur de niveau de I'assi-
gnation de départ (reportez-vous a la section
« Afficher l'indicateur de niveau de I'assignation de
départ » a la page 32).

= Effectuez un clic droit sur l'indicateur de niveau
d'une piste et sélectionnez (ou désélectionnez)
l'option Afficher l'indicateur de niveau de I'assi-
gnation de départ.
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Vue Départs étendus

Dans Pro Tools 11, vous avez la possibilité de
sélectionner les départs individuels a afficher : tous,
aucun, ou toute combinaison possible.

SENDS A-E SENDS A-E

0.0
Bus 56 [

Bus 7-8 [
Bus 9-10 [
SENDS F-J

SENDS F-J

0.0

Vue Départs étendus pour les départs A, B et F
Pour développer (ou réduire) un départ :
= Sélectionnez (ou désélectionnez) Afficher >

Départs étendus > Départ <n> (A-J).

Utilisez le raccourci Commande+Clic (Mac)
ou Ctrl+Clic (Windows) sur un sélecteur de
départ pour développer ou réduire le départ
associé.

Pour développer tous les départs :

= Sélectionnez Afficher > Départs étendus > Tout.

Utilisez le raccourci Commande+Option+
Clic (Mac) ou Ctrl+Alt+Clic (Windows) sur
un sélecteur de départ pour développer ou
réduire tous les départs du groupe correspon-
dant (A a E ou F aJ).
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Pour réduire tous les départs :

»  Sélectionnez Afficher > Départs étendus > Aucun.

Commandes de mute des départs

Pro Tools 11 fournit de nouvelles commandes qui
permettent de muter les départs de toutes les pistes
sélectionnées de votre session, ou uniquement les
départs A a E ou F a J des pistes sélectionnées.

Pour muter (ou démuter) des départs a partir du
menu Piste :

1 Sélectionnez les pistes sur lesquelles vous souhaitez
muter des départs. Maintenez la touche Option
(Mac) ou Alt (Windows) enfoncée et cliquez
pour sélectionner toutes les pistes affichées dans
la session.

2 Sélectionnez I'une des commandes suivantes :
= Piste > Muter les départs > Tout
» Piste > Muter les départs > A-E

s Piste > Muter les départs > F-J

Nouvelles commandes clavier de mute
des départs

Pro Tools 11 propose de nouvelles commandes
clavier pour muter les départs des pistes de la fenétre
Mix :

+ Maintenez la touche Ctrl (Mac) ou Démarrer
(Windows) enfoncée et cliquez sur un bouton
d'assignation de départ dans la fenétre Mix ou Edit
pour muter ce départ, ainsi que tous ceux situés en
aval sur la piste.

+ Maintenez les touches Ctrl+Option (Mac) ou
Démarrer+Alt (Windows) enfoncées et cliquez sur
un bouton d'assignation de départ dans la fenétre
Mix ou Edit pour muter ce départ, ainsi que tous
ceux situés en aval, sur toutes les pistes. Vous pouvez
ainsi muter tous les départs de votre session d'un
simple clic.
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« Appuyez sur Maj+Q pour muter (ou démuter)
tous les départs sur les pistes sélectionnées.

« Appuyez sur Maj+3 pour muter (ou démuter) les
départs A a E sur les pistes sélectionnées.

« Appuyez sur Maj+4 pour muter (ou démuter) les
départs F a J sur les pistes sélectionnées.

Améliorations des inserts

Pro Tools 11 permet de sélectionner des parameétres
de plug-in depuis le menu contextuel des inserts.
De nouvelles commandes clavier ont €¢galement été
ajoutées pour bypasser les inserts des pistes dans la
fenétre Mix.

Nouvelles commandes du menu
contextuel des inserts

Pro Tools 11 permet de sélectionner des parametres
de plug-in depuis le sous-menu Presets utilisateur
du menu contextuel des inserts.

INSERTS A-E

ﬂ]

pass
Make Inactive

Automation Safe
Automation Dialog...

User Presets

CD Mastering (16bit)
Mixing Limiter

Pop Radio Limiter
Radio Limiter

Menu contextuel des inserts dans la fenétre Mix

Pour sélectionner un paramétre de plug-in pour un

insert dans la fenétre Mix ou Edit :

1 Dans la fenétre Mix ou Edit avec la vue Inserts
activée, effectuez un clic droit sur l'insert du
plug-in.

2 Dans le sous-menu Presets utilisateur, sélectionnez
le paramétre de plug-in souhaité.
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Commandes de bypass des
inserts

Pro Tools 11 fournit de nouvelles commandes pour
bypasser de maniére sélective les inserts des pistes
sélectionnées dans votre session.

Pour activer (ou désactiver) le bypass de certains

inserts via le menu Piste :

1 Sélectionnez les pistes sur lesquelles vous souhaitez
bypasser des inserts. Maintenez la touche Option
(Mac) ou Alt (Windows) enfoncée et cliquez pour
sélectionner toutes les pistes affichées dans la
session.

2 Sélectionnez Piste > Mettre les inserts en bypass.

3 Sélectionnez (ou désélectionnez) I'une des options
suivantes :

Tout : Bypasse tous les inserts sur toutes les pistes
sélectionnées dans la session.

Inserts A-E : Bypasse les inserts A a E sur toutes
les pistes sélectionnées dans la session.

Inserts F-J : Bypasse les inserts F a J sur toutes les
pistes sélectionnées dans la session.

EQ : Bypasse tous les plug-ins d'EQ sur toutes les

pistes sélectionnées dans la session. Pour les plug-ins
classés dans plusieurs catégories (tels que le Channel
Strip), seul le module d'EQ du plug-in est bypass¢.

Dynamics : Bypasse tous les plug-ins de traitement
dynamique sur toutes les pistes sélectionnées dans
la session. Pour les plug-ins classés dans plusieurs
catégories (tels que le Channel Strip), seul le module
de traitement dynamique du plug-in est bypassé.

Reverb : Bypasse tous les plug-ins de réverbération
sur toutes les pistes sélectionnées dans la session.

Delay : Bypasse tous les plug-ins de delay sur toutes
les pistes sélectionnées dans la session.

Modulation : Bypasse tous les plug-ins de modula-
tion sur toutes les pistes sélectionnées dans la session.
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Nouvelles commandes clavier de bypass
des inserts

De nouvelles commandes clavier ont été ajoutées a
Pro Tools 11 pour bypasser les inserts des pistes
sélectionnées dans la fenétre Mix.

+ Maintenez la touche Ctrl (Mac) ou Démarrer
(Windows) enfoncée et cliquez sur un bouton
d'assignation d'insert dans la fenétre Mix ou Edit
pour bypasser cet insert, ainsi que tous ceux situés
en aval sur la piste.

+ Maintenez les touches Ctrl+Option (Mac) ou
Démarrer+Alt (Windows) enfoncées et cliquez sur
un bouton d'assignation d'insert dans la fenétre Mix
ou Edit pour bypasser cet insert, ainsi que tous ceux
situés en aval sur toutes les pistes. Vous pouvez ainsi
bypasser tous les plug-ins de votre session d'un simple
clic.

« Appuyez sur Maj+A pour activer (ou désactiver)
le bypass sur tous les inserts des pistes sélectionnées.

« Appuyez sur Maj+1 pour activer (ou désactiver)

le bypass sur les inserts A a E des pistes sélectionnées.

« Appuyez sur Maj+2 pour activer (ou désactiver)

le bypass sur les inserts F a J des pistes sélectionnées.

« Appuyez sur Maj+E pour activer (ou désactiver)
le bypass sur tous les plug-ins d'EQ des pistes
sélectionnées.

+ Appuyez sur Maj+C pour activer (ou désactiver)
le bypass sur tous les plug-ins de traitement dynamique
des pistes sélectionnées.

+ Appuyez sur Maj+V pour activer (ou désactiver)
le bypass sur tous les plug-ins de réverbération des
pistes sélectionnées.

+ Appuyez sur Maj+D pour activer (ou désactiver)
le bypass sur tous les plug-ins de delay des pistes
sélectionnées.

+ Appuyez sur Maj+W pour activer (ou désactiver)
le bypass sur tous les plug-ins de modulation des
pistes sélectionnées.
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Restauration des pistes
affichées précédemment
dans la liste des pistes

Dans Pro Tools 11, la commande Restaurer les
pistes affichées précédemment est désormais
disponible dans le menu de la liste des pistes, dans
les fenétre Edit et Mix. Cette commande rétablit
l'affichage des pistes antérieur a I'utilisation de I'une
des commandes suivantes du menu de la liste des
pistes :

» Afficher toutes les pistes
 Afficher uniquement les pistes sélectionnées

« Afficher uniqguement les pistes par <type de piste>

Améliorations de I'ajout de
pistes

Pro Tools 11 permet d'ajouter de nouvelles pistes
en double-cliquant sur un espace vierge en dessous
des pistes dans la fenétre Edit, ou en dessous ou a
droite des pistes dans la fenétre Mix.

Pour ajouter une nouvelle piste du méme type et du
méme format de canal que la derniére piste créée
(audio, d'entrée auxiliaire, d'instrument, Master
VCA, MIDI ou Master Fader), effectuez I'une des
opérations suivantes :

= Double-cliquez sur la zone vierge de la fenétre
Mizx, en dessous ou a droite des pistes actuelles.

= Double-cliquez sur la zone vierge de la fenétre
Edit, en dessous des pistes actuelles.

= Double-cliquez sur la zone vierge en dessous
des pistes actuelles de la liste des pistes.

Si la session ne comporte aucune piste, une piste
stéréo est créée par défaut.
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Pour ajouter une nouvelle piste audio du méme
format de canal que la derniére piste créée,
effectuez I'une des opérations suivantes :

= Maintenez la touche Commande (Mac) ou Ctrl
(Windows) enfoncée et double-cliquez sur la zone
vierge de la fenétre Mix, en dessous ou a droite
des pistes actuelles.

= Maintenez la touche Commande (Mac) ou Ctrl
(Windows) enfoncée et double-cliquez sur la zone
vierge de la fenétre Edit, en dessous des pistes
actuelles.

= Maintenez la touche Commande (Mac) ou Ctrl
(Windows) enfoncée et double-cliquez sur la zone
vierge en dessous des pistes actuelles de la liste
des pistes.

Si la session ne comporte aucune piste, une piste
stéréo est créée par défaut.

Pour ajouter une nouvelle piste d'entrée auxiliaire
du méme format de canal que la derniére piste créée,
effectuez I'une des opérations suivantes :

= Maintenez la touche Ctrl (Mac) ou Démarrer
(Windows) enfoncée et double-cliquez sur la zone
vierge de la fenétre Mix, en dessous ou a droite
des pistes actuelles.

= Maintenez la touche Ctrl (Mac) ou Démarrer
(Windows) enfoncée et double-cliquez sur la zone
vierge de la fenétre Edit, en dessous des pistes
actuelles.

= Maintenez la touche Ctrl (Mac) ou Démarrer
(Windows) enfoncée et double-cliquez sur la zone
vierge en dessous des pistes actuelles de la liste
des pistes.

Si la session ne comporte aucune piste, une piste
d'entrée auxiliaire stéréo est créée par défaut.
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Pour ajouter une nouvelle piste Master Fader du
méme format de canal que la derniére piste créée,
effectuez I'une des opérations suivantes :

= Maintenez la touche Maj enfoncée et double-cliquez
sur la zone vierge de la fenétre Mix, en dessous
ou a droite des pistes actuelles.

= Maintenez la touche Maj enfoncée et double-cliquez
sur la zone vierge de la fenétre Edit, en dessous
des pistes actuelles.

= Maintenez la touche Maj enfoncée et double-cliquez
sur la zone vierge en dessous des pistes actuelles
de la liste des pistes.

Si la session ne comporte aucune piste, une piste
Master Fader stéréo est créée par défaut.

Pour ajouter une nouvelle piste d'instrument stéréo,
effectuez I'une des opérations suivantes :

= Maintenez la touche Option (Mac) ou Alt (Windows)
enfoncée et double-cliquez sur la zone vierge de

la fenétre Mix, en dessous ou a droite des pistes
actuelles.

= Maintenez la touche Option (Mac) ou Alt (Windows)
enfoncée et double-cliquez sur la zone vierge de
la fenétre Edit, en dessous des pistes actuelles.

= Maintenez latouche Option (Mac) ou Alt (Windows)
enfoncée et double-cliquez sur la zone vierge en
dessous des pistes actuelles de la liste des pistes.
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Compensation du délai pour
les side chains

(Systémes Pro Tools|HDX uniquement)

Le logiciel Pro Tools 11 associé a du matériel
Pro Tools/HDX permet de compenser automatiquement
le retard des signaux induit par un traitement side
chain. Dans certains cas, il peut étre utile de désactiver
la compensation automatique du délai pour les side
chains, par exemple pour des sessions créées sur des
versions antérieures de Pro Tools dans lesquelles le délai
des side chains a déja été compensé manuellement.

Pour activer (ou désactiver) la compensation
automatique du délai des side chains :

1 Sélectionnez Configuration > Préférences.
2 Cliquez sur l'onglet Opération.

3 Sélectionnez (ou désélectionnez) l'option
Compenser les side chains.

4 Cliquez sur OK.

Activation de I'automation en
enregistrement

Pro Tools 11 propose une nouvelle option Activer
l'automation en enregistrement dans les préférences
Opération. Lorsqu'elle est activée, elle permet
d'écrire des automations en cours d'enregistrement,
exactement comme en cours de lecture. Lorsqu'elle
est désactivée, l'automation fonctionne comme dans
les versions antérieures de Pro Tools.

Notez que lorsque 1'option Activer I'automation en
enregistrement est sélectionnée, 1'option Lier
I'enregistrement et les faders de lecture est automati-
quement désactivée et n'est pas disponible.
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Pour activer (ou désactiver) I'automation en cours
d'enregistrement :

1 Sélectionnez Configuration > Préférences.
2 Cliquez sur l'onglet Opération.

3 Sélectionnez (ou désélectionnez) I'option Activer
I'automation en enregistrement.

Latch Record Enable Buttons
Enable Automation in Record
Link Record and Play Faders
Audic Track Record Lock
Transport Record Lock
Disable "Input” when Disarming Track (In "Stop")
Mute Record-Armed Tracks while Stopped
PEC/Direct Style Input Monitoring
Automatically Create New Playlists When Loop Recording
Online Options:
° Record Online at Timecode (or ADAT) Lock
Record Online at Insertion/Selection

DestructivePunch File Length: ﬂ minutes

Option Activer I'automation en enregistrement
sélectionnée

4 Cliquez sur OK.
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Fondu d'entrée du transport

Pro Tools 11 dispose d'une nouvelle option Fondu
d'entrée pour le transport. Lorsque cette option est
activée, un fondu d'entrée linéaire est appliqué a toutes
les sources audio, du silence jusqu'a leur niveau actuel,
a l'emplacement auquel le transport est lancé. La
durée du fondu d'entrée peut étre configurée de

0.000 & 4.000 secondes. Cette option permet d'éviter
les pops et les clics ou les augmentations soudaines
de volume lors du repositionnement a la volée de la
téte de lecture (en cours de lecture).

o aono L a2 °

Pre-roll [
Post-roll 0 80:

01:00:00:00 -

Durée du fondu d'entrée
Fondu d'entrée activé

Fondu d'entrée activé dans la fenétre de transport
(2 secondes)

Utilisez des durées de fondu d'entrée plus courtes
(250 ms) pour la production musicale. Pour certains
projets de post-production synchronisés sur des
magnétoscopes externes, utilisez une durée de fondu
d'entrée plus longue, équivalente a la durée nécessaire
pour que les périphériques synchronisés se verrouillent
sur le timecode (jusqu'a 2 secondes).

Pour activer (ou désactiver) I'option Fondu d'entrée
du transport :

1 Ouvrez la fenétre de transport étendue.

2 Cliquez sur Fondu d'entrée pour mettre I'option
en surbrillance (ou la désactiver).

Pour configurer la durée du fondu d'entrée du
transport :

1 Ouvrez la fenétre de transport étendue.

2 Cliquez sur le champ numérique situé a droite
du bouton d'activation du fondu d'entrée.
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3 Saisissez une valeur numérique.

4 Appuyez sur Retour (Mac) ou Entrée (Windows).

A En enregistrement, assurez-vous que l'option
Fondu d'entrée du transport est désactivée. Si
elle est activée, un fondu d'entrée de la méme
durée sera appliqué a l'audio enregistré.
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Chapitre 6 : Plug-ins AAX 64 bits

Prise en charge des plug-ins
AAX 64 bits

Dans Pro Tools 11, seuls les plug-ins AAX 64 bits
sont pris en charge. Les plug-ins TDM, RTAS et
AudioSuite 32 bits ne le sont plus.

Les plug-ins Avid AAX 64 bits ci-dessous sont
disponibles (a la date de publication de ce guide).

Reportez-vous au Guide des plug-ins audio
pour obtenir des informations détaillées sur
ces plug-ins, consulter la liste des plug-ins
inclus avec Pro Tools et connaitre ceux qui
sont disponibles a la vente ou a la location.

* AutoPan

* BF-2A

* BF-3A

* BF-76

* Channel Strip

* Click IT

* DC Offset Removal
+ Dither

* Down Mixer

* Duplicate

» D-Verb

* Dyn3 Compressor/Limiter
* Dyn3 De-Esser

* Dyn3 Expander/Gate
* EQ3 1-Band
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EQ3 7-Band

 Fairchild 660

Fairchild 670
Focusrite d2

Focusrite d3

* Gain

Impact

Invert

JOEMEEK Compressor
JOEMEEK Meequalizer
Lo-Fi

Maxim

Mod Delay III
Moogerfooger Delay
Moogerfooger Lowpass
Moogerfooger Phaser
Moogerfooger Ringmod
Normalize

POW-r Dither

Pro Compressor

Pro Expander

Pro Limiter

Pultec EQH-2

Pultec EQP-1A

Pultec MEQ-5

Purple Audio MC77
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* Recti-Fi

» Reel Tape Delay

» Reel Tape Flanger

* Reel Tape Saturation

* Reverb One

* Reverse

* ReVibe II

* SansAmp PSA-1

* Sci-Fi

* Signal Generator

* Smack !

+ Tel-Ray Variable Delay

» TimeAdjuster

e Trim

* InTune

* Vari-Fi

* Voce Chorus-Vibrato

» Voce Spin

Q De nombreux autres plug-ins AAX 64 bits sont
© proposés par des développeurs tiers. Pour plus

d'informations, rendez-vous sur
www.avid.com/plugins.
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Nouveau plug-in Click Il

Click II est un plug-in de métronome au format AAX.
1l géneére un clic audible durant la lecture des sessions,
utilisable en tant que référence de tempo pour répéter
et enregistrer. Le plug-in Click Il recoit les données
de tempo et de métrique de Pro Tools, ce qui lui permet
de suivre tout changement de tempo et de métrique
au cours d'une session. Le plug-in Click II est un
plug-in Native uniquement mono. Plusieurs presets
de son pour les clics sont disponibles.

Plug-in Click Il

Reportez-vous au Guide des plug-ins audio
pour obtenir plus d'informations sur le plug-in
Click II.
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Chapitre 7 : Nouvelles fonctionnalités pour
les surfaces de controle/consoles et

ameliorations

EUCON 3

Pro Tools 11 prend en charge le protocole EUCON 3.
Les nouvelles commandes EUCON dans Pro Tools 11
incluent des Soft Keys pour contrdler les indicateurs
de niveau et leurs préférences (Pro Tools HD
uniquement), ainsi que le bypass des inserts, l'affichage
des indicateurs de niveau des départs et le mute des
départs. Pour plus d'informations, reportez-vous au
Guide Pro Tools EUCON.

Les versions précédentes du protocole EUCON ne
sont pas prises en charge par Pro Tools 11.

Nouvelles Soft Keys ICON
pour les parametres avancés
de mesure des niveaux

La D-Control et la D-Command prennent en charge
les nouvelles options avancées d'indicateurs et
d'échelles de mesure des niveaux de Pro Tools 11
(reportez-vous a la section « Mesure des niveaux
avancée » a la page 27).

Pro Tools 11 ajoute 15 nouvelles Soft Keys ICON
qui permettent de configurer les paramétres des
indicateurs de niveau de piste directement depuis
une D-Control ou une D-Command.

Pour configurer les indicateurs de niveau de

Pro Tools depuis une ICON :

1 Dans la section des préférences Soft Keys/Console,
appuyez sur Meter, puis accédez a la page de
Soft Keys contenant I'option Meter (reportez-vous
a la liste des pages et commandes ci-apres).

2 Effectuez 'une des opérations suivantes :

* Pour configurer les indicateurs de niveau des
pistes audio, d'entrée auxiliaire ou d'instrument,
appuyez sur une Soft Key. Tracks apparait sur
l'afficheur.

* Pour configurer les indicateurs de niveau des pistes
Master Fader, maintenez la touche Ctrl (Mac) ou
Démarrer (Windows) enfoncée et appuyez sur une
Soft Key. Master apparait sur l'afficheur.
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* Pour configurer toutes les pistes et Master Faders, + Tout - Sommation : GR All
maintenez la touche Option (Mac) ou Alt (Windows)
enfoncée et appuyez sur une Soft Key. All apparait
sur 'afficheur.

Meter

Page 2:

 Créte metre numérique : Peak
* VU-métre numérique : DgtlVU
+ VU:VU

* PPM numérique : PPM

* RMS : RMS

+ PPM DIN : DIN

Page 3:

« K12:K12

+ K14 : K14

+ K20: K20

* PPM Nordic : Nordic
« PPM BBC : BBC

+ PPM EBU : EBU

Page 4:

* Linéaire : Linear

« Linéaire (Etendu) : LinerX

» Créte metre VENUE : VenPek
* RMS VENUE : VenRMS

* Pro Tools classique : PTClsc

Page 5:

(Type d'indicateur de réduction de gain)
* Compressor/Limiter : GR Comp

* Expander/Gate : GR Exp

¢ Priorit¢é Compressor/Limiter : GRPCmp

* Priorité¢ Expander/Gate : GRPExp
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Chapitre 8 : Améliorations relatives a la
vidéo et a l'interopérabilité

Améliorations des pistes
vidéo de Pro Tools

Pro Tools 11 fournit de nouvelles commandes de
pistes vidéo agissant sur les paramétres de sortie et
la qualité vidéo en lecture.

Video 1 3 Tomopzssre cp—— | YPE de projet
Full quaity =p—— Qualité vidéo

i Parametres
de sortie

Nouvelles commandes de piste vidéo

Type de projet

Pro Tools 11 dispose d'un nouveau sélecteur de
Type de projet. Bien que Pro Tools ne permette pas
de mélanger des cadences d'images différentes, il

permet de travailler avec des résolutions différentes.

Le sélecteur Type de projet permet de spécifier le

type de projet (résolution) le plus proche des diverses
résolutions de la session. En général, vous n'avez

pas a changer le Type de projet.

Pour les vidéos Avid MXF, le Type de projet est défini
automatiquement. Cependant, quand vous travaillez
avec des résolutions différentes, Pro Tools vous
permet de définir la résolution la plus proche pour
la session via le paramétre Type de projet.
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Lorsque vous importez une séquence QuickTime,
les conditions suivantes peuvent s'appliquer :

« Pro Tools sélectionne automatiquement laCadence
d'images et le Type de projet lors de 1'importation,
en se basant sur la cadence d'images et la résolution
de la séquence QuickTime.

« Si plusieurs types de projets sont possibles,
Pro Tools vous permet de sélectionner un Type de
projet parmi ceux qui correspondent le plus.

« Sila cadence d'images est proche d'une valeur
entiére, Pro Tools I'arrondit a la cadence d'images
la plus proche (par exemple, 29.972 sera arrondi a
29.97).

« Pour importer des médias QuickTime dont le type
de projet est inconnu (tels que des images fixes),
sélectionnez le paramétre Type de projet le plus
adapté aux autres vidéos de la session.

Parametres de sortie

Pro Tools 11 dispose d'une fenétre Paramétres de
sortie pour configurer votre périphérique vidéo Avid
ou tiers qualifié par Avid. Les Paramétres de sortie
sont enregistrés dans le systéme. Le bouton Paramétres
de sortie n'est pas disponible lorsque vous travaillez
avec de la vidéo sans périphérique vidéo.
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Pour configurer les paramétres de sortie pour votre

périphérique vidéo :

1 Sur une piste vidéo existante ou nouvellement
créée, cliquez sur le bouton Paramétres de sortie.

2 Siun boitier Avid Mojo DX ou Avid Nitris DX
est connecté, 1'outil Video Output Tool s'ouvre.
Si un périphérique vidéo tiers est connecté (un
boitier vidéo Blackmagic ou AJA pris en charge par
Avid par exemple), son panneau de configuration
s'ouvre.

3 Configurez les paramétres de sortie pour votre
périphérique vidéo Avid ou du panneau de
configuration du périphérique tiers.

Options des parametres de sortie

Dans la fenétre de l'outil Video Output Tool, cliquez
sur 'onglet Options pour configurer les options de
sortie vidéo correspondant a votre matériel vidéo et
au type de projet.

8.0 Video Output Tool

Options | _Calibration |

Sync Lock

| Loop Through M|
HOMI Color Space

| YCbCr |

Output PSF or True Progressive
| PSF Output

Onglet Options de l'outil Video Output Tool (boitier
Nitris DX)

Une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles
dans la boite de dialogue Video Output Tool en
fonction de votre matériel vidéo, du type de projet
et des résolutions vidéo. L'outil Video Output Tool
n'est pas disponible sur les systémes qui n'utilisent
pas de matériel vidéo Avid. Pour les systémes qui
utilisent du matériel tiers (un boitier vidéo Blackmagic
ou AJA pris en charge par Avid par exemple), le
bouton Paramétres de sortie ouvre le panneau de
configuration de votre matériel vidéo.

Sync Lock

Le paramétre Sync Lock verrouille votre périphérique
vidéo sur une référence externe ou une horloge interne.
Pro Tools détecte automatiquement le type de votre
matériel vidéo Avid et affiche les options appropriées
parmi les suivantes :

* Options pour Mojo DX :
* Internal
» Reference

* Options pour Nitris DX :
* Internal
* Loop Through
* Refl
e Ref2
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Comme pour Avid Media Composer, le format de
référence vidéo requis pour Mojo DX et Nitris DX
est déterminé par le type de projet. Ces formats de
référence vidéo sont définis dans le tableau ci-apres.
Siune SYNC HD est installée, les formats suggérés
sont mis en surbrillance dans la section Format de
référence vidéo de la fenétre Configuration de la
session.

Options de synchro pour les formats HD

Type de Cadence d'images | Black
projet tri-level Burst
30i NTSC vide NTSC
25i PAL vide PAL
23.976p NTSC | vide NTSC
24p NTSC vide NTSC
24p PAL vide PAL
25p PAL vide PAL
720p/23.976 720p/59.94 NTSC
720p/25 720p/50 PAL
720p/29.97 720p/59 NTSC
720p/50 720p/50 PAL
720p/59.94 720p/59.94 NTSC
1080i/50 1080i/50 PAL
1080i/59.94 1080i/59.94 NTSC
1080p/23.976 | 1080p/23.98sF —
1080p/24 1080p/24sF —
1080p/25 1080p/25sF PAL

(si 1080p/25sF n'est

pas disponible, utiliser

1080i/50)
1080p/29.97 1080p/29sF —

(si 1080p/29sF n'est

pasdisponible, utiliser

1080i/59.94)

HDMI Color Space

Les options HDMI Color Space sont dynamiques et
varient selon qu'un Mojo DX ou un Nitris DX est
connectg, ainsi qu'en fonction d'autres parameétres.
Le parametre HDMI Color Space détermine le stan-
dard colorimétrique (YCbCr ou RVB) a utiliser pour
votre sortie HDMI (High-Definition Multimedia
Interface). Du matériel vidéo Avid compatible HDMI
doit étre connecté a votre systéme. Si vous travaillez
dans l'espace colorimétrique YUV, l'option RGB
apparait sous la forme Convert to RGB. Si vous
travaillez dans l'espace colorimétrique RGB, la
crossconversion n'est pas prise en charge.

HDMI Format

Le paramétre HDMI Format propose les options
suivantes :

» SDInterlaced

* SDProgressive

« HD

Output PSF ou True Progressive

Le parameétre Output PSF or True Progressive propose
les options suivantes :

* PSF Output

* True Progressive

NTSC Has Setup

Cette option détermine le mappage de couleurs correct
pour votre systéme, selon que vous utilisez la norme
NTSC-EIAJ ou non. Les utilisateurs de la norme
NTSC-EIAJ ne doivent pas sélectionner cette option.
Tous les autres utilisateurs doivent la sélectionner.
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Parametres Calibration de I'outil Video
Output Tool

(Nitris DX uniquement)
Dans la fenétre Video Output Tool, cliquez sur

l'onglet Calibration pour configurer les paramétres
d'étalonnage de la sortie vidéo.

8.0 Video Output Tool

Calibration

Hue
Sat
5C Phase

Selup

Gain

o o
5] 5]

System Phase

SubPixel H Phase

Onglet Calibration de la fenétre Video Output Tool
(sortie Composite sélectionnée)

Menu Output pour des vidéos non HD

Le sélecteur Output permet de choisir entre les formats
Component, Composite ou S Video pour les projets
non HD.

Sur certains systémes, toutes les sorties de votre
matériel vidéo sont actives. Sélectionnez un signal
analogique dans le menu Output pour étalonner la
sortie.
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Hue : Ajuste un attribut de perception des couleurs
basé sur des proportions variables de rouge, vert et
bleu dans le signal vidéo (également appelé phase
couleur). Disponible pour les sorties S Video ou
Composite.

Sat : Ajuste la saturation, une mesure de la chro-
minance ou de l'intensité des couleurs dans le signal
vidéo. Disponible pour les sorties S Video ou
Composite.

SC Phase : Ajuste la phase de la sous-porteuse (les
informations de couleur d'un signal utilisé pour
synchroniser deux signaux vidéo ou plus). Disponible
pour les sorties S Video ou Composite.

Setup : Définit la luminosité et 'obscurité relatives
des images. Disponible pour les sorties S Video,
Component ou Composite.

Gain : Ajuste la variation des zones les plus lumi-
neuses par rapport aux zones les plus sombres de
I'image. Disponible pour les sorties S Video ou
Composite.

Y Gain, RY Gain, BY Gain, Pr Gain, Pb Gain :
Disponibles uniquement pour les sorties Component
avec certaines configurations matérielles vidéo Avid.

Y Gain : Ajuste le gain du signal Y, une mesure de
la luminance (Y) du signal vidéo qui correspond au
point le plus blanc de l'image visible. Utilisez les
barres de couleurs pour régler le niveau de blanc.

RY Gain : Ajuste le signal de chrominance obtenu
par la différence entre le rouge (R) et la luminance (Y)
pour un systéme composante analogique conforme
alanorme vidéo NTSC SMPTE. Le signal est le résultat
de I'équation basique suivante pour les composantes
rouge (R), vert (G) et bleu (B) : R—Y =-0,587G —
0,114B + 0,701R.
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BY Gain : Ajuste le signal de chrominance obtenu
par la différence entre le bleu (B) et 1a luminance (Y)
pour un systéme composante analogique conforme
alanorme vidéo NTSC SMPTE. Le signal est le
résultat de 1'équation basique suivante pour les
composantes rouge (R), vert (G) et bleu (B) :

B-Y =(-0,587G + 0,886B — 0,299R) * valeur du gain.

Pr Gain : Ajuste le gain du signal de différence de
couleur Pr (une version dérivée du signal RY) d'un
systéme composante analogique.

Pb Gain : Ajuste le gain du signal de différence de
couleur Pb (une version dérivée du signal BY) d'un
systéme composante analogique.

System Phase

Certaines configurations matérielles vidéo Avid
permettent d'ajuster le timing du signal de sortie et
d'un signal de référence. Cette option est disponible

pour les sortiesS Video, Component ou Composite.

SubPixel HPhase

Le parameétre SubPixel HPhase permet un ajustement
précis de la phase horizontale. Disponible pour les
sorties S Video, Component ou Composite.

Menu Output pour des vidéos HD

Le menu Output vous permet de sélectionner la sortie
HD Component, Convert to HD Component RGB
ou HD Component YPbPr.

Gain : Ajuste une mesure de la luminance (Y) dans
le signal vidéo qui correspond au point le plus blanc
de l'image visible. Utilisez les barres de couleurs pour
régler le niveau de blanc. Disponible sur certains
systémes pour les sorties HD Component RGB ou

HD Component YPbPr.
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B Gain : Sur certaines configurations matérielles
vidéo Avid, le parametre B Gain ajuste le signal de
différence de couleur entre le bleu (B) et la luminance
(Y) pour un systéme composante analogique conforme
a la norme vidéo NTSC SMPTE. Disponible pour
les sorties HD Component RGB (sur certains systémes)
ou HD Component YPbPr.

Pb Gain : Sur certaines configurations matérielles
vidéo Avid, le paramétre Pb Gain ajuste le gain du
signal de différence de couleur Pb, version dérivée
du signal BY, dans I'espace colorimétrique BT. 709
sur des systémes composante HD. Ce paramétre est
disponible pour la sortie HD Component YPbPr.

R Gain : Sur certaines configurations matérielles
vidéo Avid, le paramétre R Gain ajuste le signal de
différence de couleur entre le rouge (R) et la lumi-
nance (Y) pour un systéme composante analogique
conforme a la norme vidéo NTSC SMPTE. Le signal
est le résultat de 1'équation basique suivante pour
les composantes rouge (R), vert (G) et bleu (B) :
R-Y =-0,587G - 0,114B + 0,701R. Ce paramétre
est disponible pour les sorties HD Component RGB
ou HD Component YPbPr.

Pr Gain : Sur certaines configurations matérielles
vidéo Avid, le paramétre Pr Gain ajuste le gain du
signal de différence de couleur Pr, version dérivée
du signal RY, d'un systéme composante analogique.
Disponible uniquement pour la sortie Component.

System Phase

Le paramétre System Phase vous permet d'ajuster
le timing signal de sortie et d'un signal de référence.
Cette option est disponible pour les sorties

HD Component RGB ou HD Component YPbPr.

Sub Pixel H Phase

Le parametre Sub Pixel H Phase vous permet
d'ajuster l'intervalle d'espacement horizontal utilisé
pour synchroniser deux ou plusieurs signaux vidéo.
Le paramétre Sub Pixel H Phase est disponible pour
les sortiesS Video, Component ou Composite.
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Qualiteé vidéo

Utilisez le sélecteur Qualité vidéo pour définir la
qualité de la vidéo de la piste en lecture. Les options
disponibles vont de Performances optimales (qualité

vidéo la plus basse) a Qualité optimale. Les options
suivantes sont disponibles :

Qualité optimale

Sélectionnez I'option Qualité optimale pour traiter et lire
des images full raster dans un projet. Le parameétre
Qualité optimale utilise une résolution de 8 bits. Cette
option fournit la meilleure qualité de lecture vidéo
en traitant chaque pixel des images. Dans les projets
entrelacés, la largeur totale de chaque ligne des deux
trames est traitée. Dans les projets progressifs, la
largeur totale de chaque ligne de balayage est traitée.

Qualité optimale 10 bits

Sélectionnez 1'option Qualité optimale 10 bits pour
traiter et lire des images full raster dans un projet.
Cette option utilise une résolution de 10 bits, qui
offre une qualité de traitement supérieure.

Qualité réduite

Sélectionnez 1'option Qualité réduite pour traiter et
lire des images full raster dans un projet, en utilisant
le quart des informations des images. L'option Qualité
réduite utilise une résolution de 8 bits. Un sous-
échantillonnage de 50 % de la largeur du raster est
appliqué. Pour les projets entrelacés, une seule trame
est exploitée. Pour les projets progressifs, 50 % des
lignes de balayage sont exploitées.

Performances optimales

Sélectionnez I'option Performances optimales pour
traiter et lire des images full raster dans un projet,
en utilisant le seiziéme des informations des images.
L'option Performances optimales utilise une résolution
de 8 bits. Un sous-échantillonnage de 25 % de la
largeur du raster est appliqué. Pour les projets
entrelacés, 50 % des lignes d'une seule trame sont
exploitées. Pour les projets progressifs, 25 % des
lignes de balayage sont exploitées.
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Option de menu contextuel
Importer I'audio de la séquence

Dans Pro Tools 11, vous pouvez effectuer un clic
droit sur des clips vidéos QuickTime pour importer

l'audio provenant de la séquence QuickTime d'origine.

Pour importer de I'audio a partir d'un clip vidéo
QuickTime :

1 Effectuez un clic droit sur un clip vidéo QuickTime

présent sur une piste vidéo ou dans la liste des clips.

2 Sélectionnez Importer I'audio de la séquence.

3 Spécifiez1'emplacement d'enregistrement du fichier
audio et cliquez sur Ouvrir.

4 Dans la boite de dialogue Options d'importation
audio, choisissez d'importer l'audio dans la Liste
des clips ou sur une Nouvelle piste.

5 Pour 'option Nouvelle piste, sélectionnez un
emplacement pour l'audio :

* Début de session
* Début de morceau
* Sélection

* Placer

6 Cliquez sur OK pour importer l'audio (ou sur Annuler
pour annuler I'importation).

Nouvelles préférences vidéo
de Pro Tools

Prevent Tearing
Play Start Latency: | 1 - Shortest s
Enable GPU

Nouvelles options Vidéo dans les préférences
Opération de Pro Tools

La section Vidéo des préférences Opération de
Pro Tools propose les nouvelles options suivantes :

Empécher le tearing

Lorsque cette option est activée, Pro Tools stocke
la vidéo dans une mémoire tampon pour empécher
l'apparition d'artefacts visuels avec un déplacement
horizontal, lorsque la synchro vidéo ne correspond
pas a la fréquence de rafraichissement de 1'écran.
Cette option n'est pas disponible lorsque 1'option
Activer le GPU est désactivée.

Latence en début de lecture

Si vous travaillez sur un ordinateur lent, définissez
le paramétre Latence en début de lecture sur une
valeur élevée. Les valeurs disponibles vont de 1 - La
plus courte a 5 - La plus longue.

Activer le GPU

Le traitement vidéo dans Pro Tools est pris en charge
par le GPU (Graphics Processing Unit) afin de libérer
les ressources du CPU pour l'audio et le MIDI. Si
votre GPU est plus lent et que la lecture vidéo est de
mauvaise qualité, désactivez cette option pour
réassigner le traitement vidéo au CPU.
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Prise en charge de
I'importation vidéo a partir de
fichiers MXF OP1A

Pro Tools 11 prend en charge I'importation de la vidéo
(mais pas de I'audio) de fichiers MXF OP1A. Les
fichiers MXF OP1A peuvent contenir a la fois des
médias audio et vidéo.

Satellite Link inclus

Satellite Link est désormais inclus avec Pro Tools 11
et ne requiert pas d'autorisation séparée (systémes
Pro Tools HD uniquement).

Video Satellite LE inclus

Video Satellite LE est désormais inclus avec
Pro Tools 11 et ne requiert pas d'autorisation séparée.
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